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AVIZ 
 
 În cazul accidentului feroviar produs la data de 02.10.2012, ora 19.10, pe raza de activitate a 
Centrul Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, sec ia de circula ie neinteroperabil  

beni - Alunu (linie simpl  neelectrificat  administrat  de SC RC CF Trans SRL Bra ov), în linie 
curent  Pope ti - Cop ceni, prin deraierea primei osii de la primul boghiu al locomotivei DA 60-1636-4 
aflat  rota e la trenul de marf  nr. 39237, apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC 
SERVTRANS INVEST SA Bucure ti, Organismul de Investigare Feroviar Român a desf urat o ac iune 
de investigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar i HG nr. 
117/2010 de aprobare a Regulamentului de investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i 
îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua cu metroul din România. 
 

Prin ac iunea de investigare desf urat  au fost colectate i analizate informa iile în leg tur  cu 
producerea accidentului în cauz , au fost stabilite condi iile i determinate cauzele. 
 
 

Organismul de Investigare Feroviar Român consider  necesar a fi luate m suri corective în scopul 
îmbun irii siguran ei feroviare i prevenirii accidentelor, drept pentru care a emis în prezentul raport o 
serie de recomand ri de siguran . 
 

  Bucure ti, 07/februarie/2013 
 
 

                                                                                                                              Avizez favorabil 
                                                                                                                                     Director    
                                                                                                                                Nicolae SANDU 
 
 
Constat respectarea prevederilor legale 
     privind desf urarea ac iunii de 
 investigare i întocmirea prezentului 
 Raport de investigare pe care îl propun 
                        spre avizare 
 
 
 
                 Investigator ef 
                   Eugen ISPAS 
 
 
 
 
 
Prezentul Aviz face parte integrant  din Raportul de investigare al accidentului feroviar produs la data 
de 02.10.2012, ora 19.10, pe raza de activitate a Centrul Regional de Exploatare, Între inere i 
Repara ii CF Craiova, sec ia de circula ie neinteroperabil  B beni - Alunu (linie simpl  neelectrificat  
administrat  de SC RC CF Trans SRL Bra ov), în linie curent  Pope ti - Cop ceni, prin deraierea 
primei osii de la primul boghiu al locomotivei DA 60-1636-4 aflat  rota e la trenul de marf  nr. 39237, 
apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC SERVTRANS INVEST SA Bucure ti. 
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I. Preambul 
 

      I.1. Introducere 
 

În data de 02.10.2012, pe raza de activitate a Sucursalei „Centrul Regional de Exploatare, 
Între inere i Repara ii CF” Craiova, sec ia de circula ie B beni - Alunu (linie simpl  neelectrificat ), 
sec ie neinteroperabil  aflat  în gestiunea SC RC CF TRANS SRL Bra ov, între Hm Pope ti i Hm 
Cop ceni, prin deraierea primei osii de la primul boghiu al locomotivei DA 60-1636-4 apar inând 
operatorului de transport feroviar de marf  SC SERVTRANS INVEST SA Bucure ti. 

Comisia  de investigare compus  conform prevederilor Anexei 3 la Regulamentul de investigare a 
accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe 
re eaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010, denumit în continuare 
Regulament a declan at o ac iune de investigare în scopul prevenirii unor incidente cu cauze 
asem toare, prin stabilirea condi iilor, determinarea cauzelor  i emiterea unor recomand ri de 
siguran .  

Ac iunea de investigare a Organismului de Investigare Feroviar Român nu a avut ca scop stabilirea 
vinov iei sau a r spunderii, obiectivul acesteia fiind îmbun irea siguran ei feroviare i prevenirea 
incidentelor sau accidentelor feroviare.  

La data constat rii, fapta a fost încadrat  preliminar ca „incident produs în circula ia trenurilor” 
conform prevederilor art.7, alin. (1), lit. b. din Regulamentul de investigare a accidentelor i a 
incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport 
cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010. În conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006 
privind siguran a feroviar i a Hot rârii de Guvern nr. 117/2010 de aprobare a Regulamentului de 
investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile 
ferate i pe re eaua cu metroul din România, Organismul de Investigare Feroviar Român desf oar  
ac iuni de investigare în scopul îmbun irii siguran ei feroviare i prevenirii accidentelor sau 
incidentelor feroviare. 
Ac iunile de investigare desf urate de Organismul de Investigare Feroviar Român  sunt realizate 
independent de orice anchete judiciare, acestea neocupându-se cu stabilirea vinov iei sau a r spunderii.  
 
      I.2. Procesul investiga iei 
 

În conformitate cu prevederile art. 48, alin. 1 din Regulamentul de investigare a accidentelor i a 
incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport 
cu metroul din România aprobat prin HG nr. 117/2010, la data de 04.10.2012, Organismul de Investigare 
Feroviar Român a decis întreprinderea unei investiga ii privitoare la accidentul produs pe raza de 
activitate a Sucursalei „Centrul Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Craiova, sec ia de 
circula ie B beni - Alunu (linie simpl  neelectrificat ), sec ie neinteroperabil  aflat  în gestiunea SC RC 
CF  TRANS  SRL  Bra ov,  între  Hm  Pope ti  i  Hm  Cop ceni,  prin  deraierea  deraierea  primei  osii  de  la  
primul boghiu al locomotivei DA 60-1636-4 apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC 
SERVTRANS INVEST SA Bucure ti. 

Luând în considerare c , faptele produse sunt definite ca accident conform art. 3 pct. l din Legea 
55/2006 privind siguran a feroviar i c  acest accident are relevan  pentru sistemul feroviar, în temeiul 
articolului 19 alin (2) din Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , coroborat cu art. 48, alin. 1 din 
Regulamentul de investigare a accidentelor i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei 
feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG 117/2010,  
directorul OIFR a decis deschiderea unei ac iuni de investigare. 

Prin decizia nr. 94 din 04.10.2012 a directorului OIFR a fost numit  comisia de investigare 
format  din: 

Florin Cristian STOICA – Investigator                                                - investigator principal 
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Virgil BI  - inspector de stat teritorial, specialitate L                       - membru 

Marin ANDREI- inspector de stat teritorial, specialitate T                  - membru 

 A. Rezumatul raportului de investigare 

 A.1. Descriere pe scurt 
 
 La data de 02.10.2012, trenul de marf  nr. 39237, apar inând operatorului de transport feroviar de 
marf  SC SERVTRANS INVEST SA Bucure ti a circulat pe rela ia B beni - Berbe ti fiind compus din 25 
vagoane, 1 locomotiv  rece, 106 osii, 767 tone, lungime 450 metri. 

La ora 19:07, pe sec ia de circula ie neinteroperabil  B beni - Alunu (linie simpl  neelectrificat  
administrat  de SC RC CF Trans SRL Bra ov), în linie curent  Pope ti - Cop ceni, s-a produs deraierea 
primei osii de la primul boghiu al locomotivei DA 60-1636-4 apar inând operatorului de transport feroviar 
de marf  SC SERVTRANS INVEST SA Bucure ti ,  

Locomotiva DA 60-1636-4, rota e la trenul 39237 era deservit  de mecanic de locomotiv  în 
conducere simplificat  apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC SERVTRANS INVEST 
SA Bucure ti. 
 În urma  producerii acestui accident nu s-au înregistrat victime omene ti sau r ni i. 
 
 A.2. Cauzele producerii accidentului  
 
 A.2.1 Cauza direct , factori care au contribuit 
 
 Cauza direct  a producerii acestui accident a constituit-o dep irea toleran ei admise la torsionarea 

ii impus  de prevederile instruc iei nr.314/1986 (peste 12, 5 mm), care a avut ca efect desc rcarea de 
sarcin  a osiei nr.1 a locomotivei, c rarea buzei ro ii din partea dreapt  a acestei osii pe suprafa a de 
rulare a ciupercii inei corespunz toare firului exterior al curbei, urmat  de deraierea osiei. 
  
 Factorii care au contribuit la producerea accidentului au fost: 
 diferen a de 2,12 mm dintre diametrele ro ilor ( stânga - dreapta) de la osia nr. 1 a locomotivei DA 60-

1636-4; 
 diferen a dintre diametrele cercurilor de rulare ale osiilor montate la primul boghiu, partea dreapt  sens 

de mers este de 14.52 mm, dintre diametrele cercurilor de rulare ale osiei nr. 1 i diametrele cercurilor de 
rulare ale osiei nr. 2; 
 dep irea vitezei maxime a limit rii de vitez  de 15 km/h. 

 Deraierea osiei s-a produs prin cumularea factorilor prezenta i, niciunul dintre ace tia neputând 
provoca singur deraierea osiei locomotivei. 
            
  A.2.2.Cauze subiacente 
  
 - nerespectarea prevederilor art.7, pct.4 din Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii nr. 314/1989 privind torsionarea c ii. 
  - punerea în circula ie a locomotivelor f  respectarea condi iilor de siguran a circula iei.  
  
            A2.3.Cauze primare 
 
 Nu au fost identificate cauze primare. 
    
 A.3. Grad de severitate 
 
 Conform  prevederilor  art.  7,  alin.  (1),  lit.  b  din  Regulamentul  de  investigare  a  accidentelor  i  
incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport 
cu metroul din România, aprobat prin HG 117/2010, evenimentul se încadreaz  ca accident feroviar. 
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            A.4. Recomand ri de siguran  
 

Nu au fost identificate recomand ri de siguran  
   

B. RAPORTUL DE INVESTIGARE 
 

            B.1. Descrierea accidentului 
 
           La data de 02.10.2012, ora 17:24, trenul de marf  nr. 39237 (apar inând operatorului de transport 
feroviar  SC SERVTRANS INVEST SA Bucure ti ) a fost expediat din sta ia B beni, urmând s  circule 
pe rela ia B beni - Berbe ti. 
 Trenul de marf  nr. 39237 a fost compus  din 25 vagoane, 1 locomotiv  rece, 106 osii, 767 tone, 
lungime 450  metri i a fost  remorcat cu  locomotiva  DA 60-1564-8, DA 60-1636-4  rota e  i  DA  
60-0600-1 împing toare, apar inând operatorului de transport feroviar SC SERVTRANS INVEST SA 
Bucure ti, acestea fiind conduse de mecanici de locomotiv  apar inând aceluia i operator de transport 
feroviar. 
 
 Circula ia trenului de la formare pân  la momentul producerii accidentului s-a desf urat f  
probleme tehnice sau de siguran  feroviar , înaintea producerii accidentului acesta având oprire i 
sta ionari la sta ia CF Pope ti de la ora 18:10 la 18:50, km 17+700 de la ora 18:55 la 18:58. 
 
 De la plecarea din Pope ti i pân  la km 17+700 trenul a circulat remorcat cu DA 60-1564-8 în 
capul trenului, DA 60-1636-4 la roat  rece i DA 60-0600-1 împing toare activ . 
 La km 17+700 DA 60-0600-1 a comunicat prin sta ia RER c  nu mai poate face împingerea 
trenului deoarece s-a dezamorsat pompa de transfer. Mecanicul locomotivei DA 60-1564-8 solicit  
mecanicul locomotivei DA 60-1636-4 s  îl  ajute la remorcarea trenului. 
 
 Acesta porne te motorul Diesel la ora 18.58 i trenul se pune în mi care dup  care la km 18+605 
în jurul orei 19:07, DA 60-1636-4 deraiaz  de prima osie de la primul boghiu sens de mers. 
 

B.2. Circumstan ele accidentului 
 
B.2.1. ile implicate 

 
 Sec ia de circula ie unde a avut loc accidentul feroviar este în administrarea SC RC CF Trans SRL 
Bra ov. 
 

Infrastructura i suprastructura c ii ferate sunt în administrarea sec iei de circula ie 
neinteroperabil  SC RC CF Trans SRL Bra ov i sunt între inute de salaria ii Districtului Pope ti din 
cadrul SC RC CF Trans SRL Bra ov.  
 

Instala ia de comunica ii feroviare de pe locomotiv  este proprietatea operatorului de transport 
feroviar de marf  SC SERVTRANS INVEST SA.  
 

Locomotiva implicat  în deraiere este proprietatea operatorului de transport feroviar de marf  SC 
SERVTRANS INVEST SA. 
  
 B.2.2. Compunerea i echipamentele trenului 
 
 Trenul de marf  nr. 39237 apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC 
SERVTRANS INVEST SA a fost compus din 25 vagoane, 1 locomotiv  rece, 106 osii, 767 tone, 450 
metri i a fost remorcat cu locomotiva DA 60-1564-8, DA 60-1636-4  rota e i DA 60-0600+1 
împing toare, din care frânat automat conform livret 304 tone, de fapt automat 704 tone, frânat de mân  
dup  livret 110 tone, de fapt frânat de mân  551 tone i o lungime 450 metri. 
 



 
 

7

Frâna automat  a trenului era activ , dispozitivele de siguran i vigilen  (DSV), instala ia de 
control punctual al vitezei i autostop (INDUSI) din dotarea locomotivei de trac iune erau active i 
func ionau instruc ional. 

 
 B.2.3. Echipamente feroviare  
 
            Descrierea suprastructurii c ii 
 Traseul c ii în plan, în zona producerii accidentului este în curb  cu razele de 400, 500 i 700 m 
devia ie stânga în sensul de mers, pozi ia curbei fiind de la 19+377 la 19+790, având supraîn area de 
+50 mm pe curba circular . În zona producerii accidentului feroviar profilul în lung al traseului c ii ferate 
este cu declivitate de 18‰, ramp  în sensul de mers al trenului. 
 
 În punctul în care s-a produs escaladarea inei de pe firul exterior al curbei de c tre roata din 
partea dreapt  a primei osii a locomotivei (în sensul de mers al trenului) este  foarte mult  pilitur  de fier 
pe o distan  de aproximativ 70 de metri. 

         
 Foto 1. locul excalad rii inei de c tre roata din dreapta a primei osii de la locomotiva rota e. 
 

În zona producerii accidentului suprastructura c ii este în curb  cu razele de 400, 500 i 700 m 
devia ie stânga în sensul de mers, pozi ia curbei fiind de la 19+377 la 19+790 cu traverse de beton, 
prindere tip K, complet , având supraîn area de +50 mm pe curba circular . 
 Pe o distan  de aproximativ 15 metri de la locul deraierii s-a observat pe ciuperca inei din partea 
dreapt   dou  urme provenite  de la buzele bandajelor a dou  ro i care au mers aproximativ paralel cu osia 
deraiat , dar acestea au revenit normal pe in ( urmele sunt înso ite i de cele l sate de osia care a deraiat). 
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              Foto 2. urmele l sate de ciuperca inei de 2 osii care au rulat pe ciuperca inei. 
 

Prisma de piatr  spart  era complet i nu prezenta zone colmatate. 
 

Constat ri efectuate la data de 08.10.2012 la infrastructura feroviar  neinteroperabil  la 
locul deraierii  
 Dup  efectuarea lucr rilor de buraj manual în data de 08.10.2012, m sur torile la E/N au fost 
+15/32,+15/32, +18/33. 
 
 Instala ii  
 H. m. Pope ti este prev zut  cu instala ii de semnalizare, centralizare i blocare tip SBW. 
 
            Locomotive 
 Constat ri preliminare efectuate în linie curent  Pope ti - Cop ceni la locomotiva DA 60-1636-4 
 locomotiva era oprit i deraiat  de osia 1  
 nu au fost constatate urme de deplasare axial  sau pan la îmbinarea bandaj-obad ; 
 nu au fost constatate locuri plane la bandaje;  
 frâna automat : bun ; 
 frâna direct : bun ; 
 frâna de mân : bun ; 
 compresorul de aer: func ioneaz  normal; 
 starea manometrelor de aer: bune i verificate metrologic; 
 pozi ia robinetului mecanicului: frânare; 
 etan eitatea instala iei de frân : bun ; 
 instala ia DSV: sigilat  si în func iune; 
 instala ia de control punctual a vitezei INDUSI izolat ; 
 instala ia de înregistrare a vitezei tip IVMS sigilat . 

 
 
 B.2.4. Mijloace de comunicare 

 
  Comunicarea între mecanicul de locomotiv i impiegatul de mi care, a fost asigurat  prin 
instala ii de radiotelefon. 
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 B.2.5. Declan area planului de urgen  feroviar 
 
 Imediat dup  producerea accidentului feroviar, declan area planului de interven ie pentru 
înl turarea pagubelor i restabilirea circula iei trenurilor s-a realizat în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei 
feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România aprobat prin HG 117/2010, în 
urma c rora s-au prezentat reprezentan i ai Autorit ii Feroviare Române – AFER, administratorului 
infrastructurii  feroviare  al  sec iei  de  circula ie  neinteroperabil  SC  RC  CF  Trans  SRL  Bra ov  i  ai  
operatorului de transport feroviar de marf  SC SERVTRANS INVEST SA Bucure ti. 
 Ridicarea locomotivei deraiate DA 60-1636-4 i repunerea pe ine a fost efectuat  cu mijloace 
locale, locomotiva a fost repus  pe ine la ora 04:10. 

Pentru redeschiderea circula iei feroviare între halta de mi care Pope ti i halta de mi care 
Cop ceni, din halta de mi care Pope ti a fost îndrumat  locomotiva de ajutor DA 761 la ora 02:25 i a 
regarat garnitura trenului nr. 39237 la linia nr. III în halta de mi care Pope ti la ora 03.03. 
 
 B.3. Urm rile accidentului 
 
 B.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i 
 
 În urma acestui accident feroviar nu au fost victime omene ti sau persoane r nite. 
 
 B.3.2. Pagube materiale 
 
 Valoarea pagubelor materiale în conformitate cu devizele întocmite de c tre proprietarul 
materialului rulant i administratorul infrastructurii feroviare publice, este urm toarea: 
Pagube materiale  

la locomotive – taxa de acces în depou factura nr. 1253 din 28.12.2012 în 
valoare de 153,43 lei + 36,82 lei tva i verificare locomotiv  devizul nr. 
1144 din 04.10.2012 în valoare de 110,59 lei + 26,54 lei tva  

190,25+137,13 
=327.38lei 

La linie-conform deviz nr. ------------------ 
Tren de interven ie-conform deviz -------------------- 
TOTAL 327.38lei 

 
 B.3.3. Consecin ele accidentului în traficul feroviar 
 
            Traficul feroviar a fost afectat de urm rile accidentului feroviar un num r de 2 trenuri de c tori 
au fost anulate pe distan a Pope ti – Alunu, respectiv Alunu – Pope ti. 
 Circula ia feroviar  între Pope ti – Cop ceni a fost închis  din data de 02.10.2012, de la ora 19.10 
pân  în data de 03.10.2012 la ora 04:40. 
  
 B.4. Circumstan e externe 
 
 La data de 02.10.2012, în intervalul de timp 17:00 - 19:30 vizibilitatea a fost bun , temperatura a 
fost de  + 120 C. 
 Vizibilitatea indica iilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile reglement rilor 
specifice în vigoare. 
  
 B.5. Desf urarea investiga iei 
 
 B.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat 
 
 Comisia de investigare a chestionat mecanicii de locomotiv  care la data producerii accidentului 
au condus i deservit locomotivele DA 60-1564-8, DA 60-1636-4  rota e i DA 60-0600-1 aflate în 
remorcarea trenului. 
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 Mecanicul de locomotiv  al locomotivei DA 60-1564-8, care a remorcat trenul de marf  nr. 
39237 a declarat urm toarele: 
 dup  plecarea trenului la 18:50 din Pope ti la km 17+700, trenul s-a oprit datorit  faptului c  nu putea fi 

remorcat de o singur  locomotiv , deoarece DA 60-0600-1 s-a defectat; 
 am solicitat mecanicului locomotivei DA 60-1636-4 s  porneasc  motorul Diesel s  m  ajute în 

remorcarea trenului; 
 dup  parcurgerea unui spa iu de aproximativ 2 km la km 16 + 600 mecanicul locomotivei DA 60-1636-

4 a comunicat s  opresc trenul sesizând sc derea presiunii din conducta general ; 
 dup  oprirea trenului i asigurarea locomotivei pentru men inerea pe loc am coborât din cabina 

locomotivei i am constatat c  locomotiva DA 60-1636-4 era deraiat  de prima osie de la primul boghiu 
sens de mers. Am avizat prin sta ia radiotelefon pe IDM din sta ia Pope ti. 

 
 Mecanicul de locomotiv  al locomotivei DA 60-1636-4, care era rota e la trenul de marf  nr. 
39237 a declarat urm toarele: 
 dup  plecarea trenului din Pope ti, mecanicul locomotivei DA 60-0600-1 a comunicat prin sta ia RER    

  c  i s-a oprit motorul datorit  dezamors rii pompei de transfer; 
 am fost solicitat de mecanicului locomotivei DA 60-1564-8 s  pornesc motorul Diesel i s  îl ajut în  

  remorcarea trenului; 
 dup  parcurgerea unui spa iu de aproximativ 2 km la km am sim it la locomotiva 60-1636-4 un  zgomot   

  anormal am oprit motorul Diesel, am comunicat mecanicului locomotivei DA 60-1564-8 s  opreasc   
  trenul i am f cut frânare; 

 dup  oprirea trenului i asigurarea locomotivei pentru men inerea pe loc am coborât din cabina  
  locomotivei i am constatat c  locomotiva DA 60-1636-4 era deraiat  de prima osie de la primul boghiu    
  sens de mers.  

 
 Mecanicul de locomotiv  al locomotivei DA 60-0600-1, care era împing toare la trenul de marf  
nr. 39237 a declarat urm toarele: 
 dup  plecarea trenului din Pope ti, la aproximativ 500 m am comunicat c tre mecanicul locomotivei 

DA 60-1564-8 c  s-a dezamorsat pompa de transfer i s  preia tractarea i locomotiva 
rota e; 
 dup  parcurgerea unui spa iu de aproximativ 2 km am sim it c  trenul s-a oprit brusc; 
 am întrebat ce s-a întâmplat i mi s-a comunicat c  locomotiva DA 60-1636-4 era deraiat  de prima osie 

de la primul boghiu sens de mers.  
 
  B.5.2. Sistemul de management al siguran ei  
 
 La  momentul  producerii  accidentului  feroviar,  SC  RC  CF  TRANS  SRL  Bra ov  în  calitate  de  
administrator al infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al siguran ei 
feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate 
comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar i  a  Ordinul ministrului transporturilor 
nr.101/2008 privind acordarea autoriza iei de siguran  administratorului/gestionarilor de infrastructur  
feroviar  din România, fiind emise urm toarele documente: 
 Autoriza ia de Siguran  – Partea A  cu nr. de identificare ASA08001 – prin care Autoritatea de 

Siguran  Feroviar  Român  din cadrul AFER confirm  acceptarea sistemului de management al 
siguran ei al gestionarului de infrastructur  feroviar ; 
 Autoriza ia de Siguran  - Partea B cu nr. de identificare ASB12007 – prin care Autoritatea de 

Siguran  Feroviar  Român  din cadrul AFER a confirmat acceptarea dispozi iilor adoptate de gestionarul 
de infrastructur  feroviar  pentru îndeplinirea cerin elor specifice necesare pentru garantarea siguran ei 
infrastructurii feroviare, la nivelul proiect rii, între inerii i exploat rii inclusiv, unde este cazul, a 
între inerii i exploat rii sistemului de control al traficului i de semnalizare. 

De  asemenea,  SC  SERVTRANS  INVEST  SA  în  calitate  de  operator  de  transport  feroviar  avea  
implementat sistemul propriu de management al siguran ei feroviare, în conformitate cu prevederile 
Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguran a 
feroviar i  a  Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 privind acordarea certificatului de 
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siguran  în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar pe c ile ferate din România, fiind emise 
urm toarele documente: 
 Certificatul de Siguran  - Partea A cu nr. de identificare CSA007 - prin care Autoritatea de Siguran  

Feroviar  Român  din cadrul AFER confirm  acceptarea sistemului de management al siguran ei al 
operatorului de transport feroviar; 
 Certificatul de Siguran  - Partea B cu nr. de identificare CSB0136 - prin care Autoritatea de Siguran  

Feroviar  Român  din cadrul AFER, confirm  acceptarea dispozi iilor adoptate de întreprinderea 
feroviar  pentru îndeplinirea cerin elor specifice necesare pentru func ionarea în siguran  pe re eaua 
feroviar  în conformitate cu Directiva 2004/49/CE i cu legisla ia na ional  aplicabil . 
 
 B.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare 
 
 La investigarea accidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele 
 Norme i reglement ri 
 Regulamentul de investigare a accidentelor i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei 

feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din Romania,  aprobat  prin  HG  
nr.117/17.02.2010 
 Regulament de exploatare tehnic  feroviar  nr. 002, aprobat prin Ordinul Ministrului Lucr rilor 

Publice, Transportului i Locuin ei nr. 1186 din 29.08.2001; 
 Instruc ia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr.931 din 1986; 
 Norma tehnic  feroviar  N.T.F. 81-002/2004. Vehicule de cale ferat . Osii montate. Condi ii tehnice 

generale de calitate, aprobat  prin O.M.T.C.T. nr. 1826/07.10.2004; 
 Ordinul Direc iei Generale Trac iune nr. 310/4/a/2800/col. 1993 – Condi ii tehnice de exploatare 

pentru osiile locomotivelor electrice – CFR;  
 Instruc ia privind fixarea termenelor i a ordinii în care trebuie efectuate reviziile c ii nr. 305, aprobat  

prin OMT nr. 71 din 17.02.1997; 
 Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ii i între inerea c ii-linii cu ecartament normal nr. 

314/1989; 
 
 Surse i referin e 
 copii ale documentelor solicitate de membrii comisie de investigare, depuse ca piese la dosarul de 

investigare; 
 fotografii realizate imediat dup  producerea accidentului de c tre membrii comisiei de investigare; 
 fotografii efectuate la locomotiva DA 60-1636-4 implicat , efectuate la locul producerii accidentului; 
 documentele referitoare la între inerea liniilor puse la dispozi ie de responsabilii cu mentenan a 

acestora; 
 rezultatele m sur torilor efectuate imediat dup  producerea accidentului feroviar la suprastructura c ii; 
 rezultatele m sur torilor efectuate imediat dup  producerea accidentului feroviar la locomotiv ; 
 examinarea i interpretarea st rii tehnice a elementelor implicate în accident, infrastructur i 

locomotiv ; 
 chestionarele salaria ilor implica i în producerea accidentului feroviar. 

  
B.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i a materialului rulant 
 

 B.5.4.1. Date constatate cu privire la linie 
 
 Starea tehnic  a liniei i a aparatelor de cale înainte de producerea accidentului feroviar 

Ultima lucrare de repara ie capital  la linie a fost ciuruirea din anul 2010.  
Valorile m surate la momentul respectiv dep eau toleran ele admise de Instruc ia de norme i 

toleran e pentru construc ii i între inerea c ii-linii cu ecartament normal nr. 314/1989, deoarece exist  o 
torsionare a c ii, cu mai mult de 12,5 mm diferen  între 2 m sur tori consecutive la nivel  f cute la 2,5 
metri pentru viteze cuprinse între 10 – 30 km/h.  
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Constat ri i m sur tori f cute la  linie, dup  producerea deraierii i ridicarea locomotivei 
Amplasarea liniei este în curb  cu razele de 350, 500 i 700 m devia ie stânga în sensul de mers, 

pozi ia curbei fiind de la 19+377 la 19+790, cu traverse de beton, prindere tip K, complet , având 
supraîn l area de +50 mm pe curba circular , declivitate 18‰ ramp  în sensul de mers.  

sur torile efectuate cu coarda de 10 au avut urm toarele valori: f= 15. 20, 25, 30, 35. 25, 20, 
20. M sur torile au fost efectuate între km 19+585 – 19+680. 

La verificarea cu dispozitivul pentru m surarea uzurilor au rezultat urm toarele valori: 

CL31                      uzur  - 4 mm 

CV147 fir exterior  uzur  - 2 mm 

CV147 fir interior   uzur  - 2 mm 

            Prisma de piatr  spart  a fost complet  atât între traverse cât i la cap tul lor, ciuruirea fiind f cut  
în 2010. 

          De la locul primei urme depistat  pe suprafa a lateral  dintre firele c ii a inei corespunz toare 
firului interior al curbei, în sens invers deplas rii trenului, au fost efectuate cu tiparul de m surat calea 
verific ri ale ecartamentului (E) i ale nivelului transversal al c ii (N),  în puncte marcate la echidistan  
de 2,5 m. 
           Valorile m surate (2 înainte si 10 dup  inclusiv locul deraierii) au fost urm toarele +19/14,+20/14 
+15/25, +20/35, +16/52, +11/68, +4/77, +5/80, +2/72, +4/68, +2/77, 0/80 (cu litere boldite locul 
deraierii). 

Constat ri efectuate la data de 08.10.2012 la infrastructura feroviar  neinteroperabil  la locul 
deraierii  
 

Dup  efectuarea lucr rilor de buraj manual în data de 08.10.2012, m sur torile la E/N au fost 
+15/32,+15/32, +18/33. 
 
 B.5.4.2. Date constatate la func ionarea materialului rulant i a instala iilor tehnice ale acestuia 
 
            Constat ri efectuate la locomotivele trenului 

La data de 04.10.2012, la SC  IRLU SA Bucure ti - Sec ia de Repara ii Craiova dup  producerea 
deraierii au fost efectuate  m sur tori si verific rii ale st rii tehnice a locomotivei DA 60-1636-4 
apar inând  SC  SERVTRANS  INVEST  SA  care  a  deraiat  de  prima   osie  în  sensul  de  mers  (osia  nr.1  a  
locomotivei) unde s-au constatat urm toarele: 

- nu au fost constatate urme de deplasare axial  sau pan la îmbinarea bandaj-obad ; 

- nu au fost constatate locuri plane la bandaje; 

- nu au fost constatate defecte constructive sau func ionale ale triunghiurilor de leg tur i ale cuplei 
transversale; (fi  m sur tori cod FMBLDE 05, SC IRLU SA) 

- nu s-au constatat elemente lips , deformate sau neconforme la suspensie, timonerie de frîn  sau parte de 
rulare; 

-au fost efectuate m sur ri ale cotelor la  bandaje i la osiile montate, valorile m surate încadrându-se în 
valorile instruc ionale prescrise, conform R.E.T.002/2001; (fi  m suratori cod FM1, SC IRLU SA) 

- în urma m sur rii diametrelor  cercurilor de rulare ale bandajelor ro ilor  la boghiul I, efectuate pe 
strungul de m surat diametrele ro ilor apar inând SC IRLU - Sec ia de Repara ii Craiova (fi  m sur tori 
cod FM-01 SB)  s-a constatat dep irea valorii admise la diferen a dintre diametrele cercurilor de rulare 
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ale bandajelor la osia 1(2,12mm) i dep irea valorii admise la diferen a dintre diametrele cercurilor de 
rulare ale bandajelor  dintre osii (peste 10 mm).  

Conform Comenzii nr. 305/28.09.2012, SC SERVTRANS INVEST SA, punct de lucru Râureni, s-
a solicitat strunjirea osiei 1 dreapta(RA), strunjirea s - a efectuat în aceea i dat , toate opera iile 
solicitate la data de 28.09.2012 la ora 16.30. 

Lucrarea de strunjire s -a efectuat la punctul de lucru Râureni. 
 
La verificarea Fi elor de revizii s-a constatat c  nu se respect  Normele pentru efectuarea 

reviziilor planificate la vehiculele feroviare motoare conform Tabel 3.1 Anexa 1 din OMTI 1359/2012, în 
sensul c  din declara iile de conformitate nu rezult  tipul reviziilor efectuate. 
   
 C.6. Analiz i concluzii 
 
            C.6.1.Concluzii privind starea tehnic  a suprastructurii c ii 
 
 La data de 02.10.2012 trenul nr. 39237 a avut comand  de ie ire de la Halta de mi care.  
În zona producerii accidentului feroviar profilul în lung al traseului c ii ferate este cu declivitate de 18‰, 
ramp  în sensul de mers al trenului. 
 

De la locul primei urme depistat  pe suprafa a lateral  dintre firele c ii a inei corespunz toare 
firului interior al curbei, în sens invers deplas rii trenului, au fost efectuate cu tiparul de m surat calea 
verific ri ale ecartamentului (E) i ale nivelului transversal al c ii (N),  în puncte marcate la echidistan  
de 2,5 m. 

Valorile m surate nu se încadrau în prevederile Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ii 
i între inerea c ii-linii cu ecartament normal nr. 314/1989 deoarece exist  o torsionare a c ii, cu mai 

mult de 12,5 mm diferen  între 2 m sur tori consecutive la nivel f cute la 2,5 metri pentru viteze 
cuprinse între 10 – 30 km/h.  

Dup  efectuarea lucr rilor de buraj manual în data de 08.10.2012, m sur torile la E/N la locul 
deraierii au fost +15/32,+15/32, +18/33. 
           

 C 6.2.Concluzii privind starea tehnic  a locomotivelor din compunerea trenului 
 
 La data de 04.10.2012, la locomotiva DA 60-1636-4 la SC  IRLU SA Bucure ti - Sec ia de 
Repara ii Craiova dup  producerea deraierii au fost efectuate urm toarele  m sur tori: 
- sur ri ale cotelor bandajelor ro ilor locomotivei, inclusiv cota „D”, în 3 puncte, valorile m surate 
încadrându-se în valorile instruc ionale prescrise, conform Regulament de exploatare tehnic  feroviar  nr. 
002/2001 i Instruc iei nr. 931/1986; 
- nu s-au constatat locuri plane la nici unul din bandajele locomotivei; 
- nu au fost constatate urme de deplasare axial  sau pan la îmbinarea bandaj-obad ; 
- nu au fost constatate defecte constructive sau func ionale ale triunghiurilor de leg tur i ale cuplei 
transversale; (fi  m sur tori cod FMBLDE 05, SC IRLU SA) 

- nu s-au constatat elemente lips , deformate sau neconforme la suspensie, timonerie de frîn  sau parte de 
rulare; 

- au fost efectuate m sur ri ale cotelor la  bandaje i la osiile montate, valorile m surate încadrându-se în 
valorile instruc ionale prescrise, conform R.E.T.002/2001; (fi  m suratori cod FM1, SC IRLU SA) 

- în urma m sur rii diametrelor  cercurilor de rulare ale bandajelor ro ilor  la boghiul I, efectuate pe 
strungul de m surat diametrele ro ilor apar inând SC IRLU - Sec ia de Repara ii Craiova (fi  m sur tori 
cod FM-01 SB)  s-a constatat dep irea valorii admise la diferen a dintre diametrele cercurilor de rulare 
ale bandajelor la osia 1(2,12mm) i dep irea valorii admise la diferen a dintre diametrele cercurilor de 
rulare ale bandajelor  dintre osii (peste 10 mm),  m sur torile au fost efectuate pe strungul de m surat 
diametrele ro ilor apar inând Sec iei  IRLU Craiova care este agrementat AFER; 
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    B.7. CAUZELE ACCIDENTULUI 
 
 B7.1.Cauza direct , factori care au contribuit 
 Cauza direct  a producerii acestui accident a constituit-o dep irea toleran ei admise la torsionarea 

ii impus  de prevederile instruc iei nr.314/1986 (peste 12, 5 mm), care a avut ca efect desc rcarea de 
sarcin  a osiei nr.1 a locomotivei, c rarea buzei ro ii din partea dreapt  a acestei osii pe suprafa a de 
rulare a ciupercii inei corespunz toare firului exterior al curbei, urmat  de deraierea osiei. 
 

Factori care au contribuit sunt: 
 diferen a de 2,12 mm dintre diametrele ro ilor ( stânga - dreapta) de la osia nr.1 a locomotivei DA 60-

1636-4; 
 diferen a dintre diametrele cercurilor de rulare ale osiilor montate la primul boghiu, partea dreapt  sens 

de mers este de 14.52 mm, dintre diametrele cercurilor de rulare ale osiei nr. 1 i diametrele cercurilor de 
rulare ale osiei nr. 2; 
 dep irea vitezei maxime a limit rii de vitez  de 15 km/h: 
  dep irea toleran elor admise la torsionarea c ii, respectiv mai mult de 12,5 mm diferen  între 2 

sur tori consecutive f cute la 2,5 metri pentru viteze cuprinse între 10 – 30 km/h.; 
 Deraierea osiei s-a produs prin cumularea factorilor prezenta i, niciunul dintre ace tia neputând 
provoca singur deraierea osiei locomotivei. 
 
  B7..2.Cauze subiacente 
  
 - nerespectarea prevederilor art.7, pct.4 din Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii nr. 314/1989 privind torsionarea c ii. 
  - punerea în circula ie a locomotivelor f  respectarea condi iilor de siguran a circula iei.  
 
 B 7.3.Cauze primare 
 
 Nu au fost identificate cauze primare. 
  

C. RECOMAND RI DE SIGURAN  
 

Nu au fost identificate recomand ri de siguran  
 
 Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român , 
administratorului sec iei de circula ie neinteroperabil  SC RC CF Trans SRL Bra ov, operatorului de 
transport feroviar de marf  SC SERVTRANS INVEST SA Bucure ti. 

 
Membrii comisiei de investigare: 

 
 Florin Cristian STOICA – Investigator                                 - investigator principal 
 Virgil BI  - inspector de stat teritorial, specialitate L       - membru 
 Marin ANDREI - inspector de stat teritorial, specialitate T  - membru 

 
 


