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A. PREAMBUL 
 
A.1. Introducere 
 
La data de 25.09.2013 Revizoratul Regional de Siguran a Circula iei din cadrul Sucursalei „Centrul 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Bra ov, prin fi ele nr. 885 i 886 a avizat faptul c  
pe sec ia de circula ie Co lariu-Cop a Mic  s-a produs un incident feroviar. Incidentul a constat în 
lovirea semnalului repetitor RX4 al semnalului de ie ire X4 al sta iei Valea Lung i a sc rii semnalului 
repetitor RYIII al semnalului de ie ire YIII al Haltei de mi care Câmpu Libert ii. 
 
Lovirea a fost constatat  urmare reviziilor efectuate de c tre eful sta iei în sta ia Valea Lung  respectiv 
de c tre eful de district L pe distan a Câmpu Libert ii-Valea Lung .  
 
 A.2. Procesul investiga iei 
 
Având în vedere c  faptele produse i constatate se încadrau ca incident feroviar conform prevederilor 
art. 8, grupa A, pct.1.10. din Regulamentul de investigare a accidentelor i a incidentelo, de dezvoltare 
i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i re eaua de transport cu metroul din România, 

aprobat prin HG.117/17.02.2010, denumit în continuare „Regulament”, Organismul de Investigare 
Feroviar Român a decis declan area unei ac iuni de investigare.  

 
În conformitate cu prevederile art. 48, alin. (2) din Regulament, prin Nota nr. 4110/I 47/2013 al 
investigatorului ef, a fost desemnat ca investigator principal al comisiei de investigare dl. Sever PAUL, 
investigator în cadrul Serviciului Investigare  Accidente Feroviare i Solu ionare Divergen e din cadrul 
OIFR. 

Dup  consultarea prealabil  a p ilor implicate, conform prevederilor din Regulament, prin actul nr. 
4130/747/2013, investigatorul principal a numit comisia de investigare format  din urm torii membrii:  
 

 Vasile SAV                - Revizor Regional SC-V – Centrul Zonal de Marf  Bra ov; 
 Matache CORCIU     - Revizor Regional SC-I  – Sucursala „Centrul Regional de Exploatare, 

Între inere i Repara ii CF” Bra ov; 
 
Ac iunea de investigare a Organismului de Investigare Feroviar Român nu a avut ca scop stabilirea 
vinov iei sau a r spunderii, obiectivul acesteia fiind stabilirea condi iilor de producere, determinarea 
cauzelor i emiterea unor recomand ri de siguran . 
 
B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE 
 
Descrierea pe scurt 
 
La data de 25.09.2013,  o u  lateral  a vagonului nr. 31535471637-7 aflat în compunerea  trenului de 
marf  nr. 32602 s-a deschis accidental i a lovit semnalul repetitor RX4 al semnalului de ie ire al sta iei 
Valea Lung i scara semnalului repetitor RYIII al semnalului de ie ire YIII al Haltei de mi care Câmpu 
Libert ii.  
 
Trenul de marf  nr. 32602 a apar inut operatorului de transport feroviar SNTFM „CFR Marf ” SA 
Bucure ti. 
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Locul producerii incidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei “Centrul Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Bra ov, între sta ia Co lariu i sta ia Cop a Mic . 
 
Cauzele producerii incidentului, factori care au contribuit 
 
Cauza direct   a producerii incidentului a constituit-o deschiderea accidental  a celei de a doua u i 
laterale (în sensul de mers al trenului) la vagonul nr. 31535471637-7.  
 
Factori care au contribuit 

- asigurarea necorespunz toare a u ii vagonului nr. 31535471637-7, notificat circulabil cu 
dispozitiv u  lateral  rupt; 

 -  starea avansat  de oboseal  a elementelor de siguran   a închiz torului u ii laterale; 
 
Nu au fost identificate cauze subiacente ale producerii acestui incident. 
 
Nu au fost identificate cauze primare ale producerii acestui incident. 
 
Grad de severitate  
 
Conform clasific rii incidentelor prev zut  la art.8 din Regulamentul de investigare a accidentelor i 
incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua  de 
transport cu metroul din România aprobat prin HG 117/2010, având în vedere activitatea în care s-a 
produs, faptul se clasific  ca incident feroviar conform art.8, Grupa A, pct. 1.10. 
 
Recomand ri de siguran  
 
Nu au fost identificate recomand ri de siguran . 
 
Prezentul Raport de Investigare se va transmite CNCF « CFR » SA Bucure ti, SNTFM “CFR Marf ” SA 
Bucure ti i Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român . 
 
 
C. RAPORTUL DE INVESTIGARE 
 
C.1. Descrierea incidentului  
 
La data de 25.09.2013, trenul de marf  nr. 32602 a fost format în sta ia Co lariu pentru sta ia Bra ov 
Triaj. În compunerea acestuia se afla vagonul seria Eacs nr. 31535471637-7, al 10-lea de la siguran a 
trenului, defect circulabil notificat din data de 18.09.2013 cu notificare alb  cu dung  ro ie ( nr. M 01 
5103) de personalul Punctului de Revizie Vin u de Jos, pentru efectuarea repara iilor la Linia repara ii 
Bra ov Triaj (conform dispozi iei nr. 277 din 18.09.2013 a CZM Bra ov). 
 
Dup  terminarea tuturor lucr rilor efectuate cu ocazia reviziei tehnice la compunere, de c tre personalul 
Postului de Revizie Co lariu, trenul nr. 32602 a fost expediat din sta ia Co lariu în jurul orei 03:30 la 
sta ia Bra ov Triaj.  
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Trenul a circulat pân  la Hm Mic sasa (34 km), unde a fost oprit în jurul orei 05:34. În jurul orei 07:30, 
la trecerea trenului de marf  nr. 20283 prin halta de mi care men ionat , mecanicul trenului comunic  
impiegatului de mi care din halt , c  la trenul de marf  nr. 32602 a observat o u  deschis  la un vagon 
tip Eacs.  
 
 Mecanicul trenului nr. 32602 a trimis imediat mecanicul ajutor pentru verificare. Acesta a constatat 
faptul c  la vagonul nr. 31535471637-7, a doua u  lateral  din partea dreapt  a sensului de mers avea o 
parte deschis  complet, lipit  de peretele vagonului. Mecanicul ajutor a mai constatat faptul c  
dispozitivul de închidere a u ii era lips , cu urme de ruptur  proaspete.  
 
S-au luat m suri de închidere i asigurare a u ii de c tre personalul de locomotiv  a trenului, dup  care 
trenul a circulat în condi ii de siguran a circula iei la sta ia Bra ov Triaj.    
  
În perioada în care trenul a fost oprit în Hm Mic sasa, în jurul orei 06:55, la revizia pe teren a sta iei 
Valea Lung  efectuat  de c tre eful de sta ie, s-a constatat faptul c  semnalul repetitor RX4 al 
semnalului de ie ire al sta iei era lovit i îndoit spre gabaritul liniei 4. 
 
În aceea i perioad , cu ocazia efectu rii reviziei zilnice a liniei în Hm Câmpu Libert ii, eful de echip  
L a constatat scara semnalului repetitor RYIII din halt  lovit i înclinat  spre gabaritul liniei 4. 
 
C.2. Circumstan ele incidentului 
 
C.2.1. P ile implicate 
 
Locul producerii incidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei “Centrul Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Bra ov, sec ia de circula ie Co lariu-Bra ov, linie dubl  
electrificat .  
 
Zona producerii incidentului este în administrarea CNCF „CFR” SA Bucure ti – Sucursala “Centrul 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Bra ov i este între inut  de salaria ii din cadrul 
Sec iei L 9 Alba Iulia. 
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Locul producerii incidentului 
 
Trenul de marf  nr. 32602 din data de 25.09.2013 a apar inut operatorului de transport de marf  SNTFM 
„CFR Marf ” SA Bucure ti. 
 
Vagoanele i locomotiva de remorcare apar in operatorului de transport feroviar de marf  SNTFM “CFR 
Marf ” SA Bucure ti i sunt între inute i revizuite de salaria ii s i, iar repara iile sunt efectuate de c tre 
agen i economici autoriza i ca furnizori feroviari. Personalul de locomotiv  ce a condus i deservit 
locomotiva de remorcare apar in aceluia i operator de transport. 
                                       
C. 2.2. Compunerea i echipamentele trenului 

 
Trenul de marf  nr. 32602 din data de 25.09.2013 a fost compus în sta ia Co lariu i a fost format din 35 
vagoane, 110 osii, 72 osii goale, 38 osii înc rcate, 1158 tone, 599 m. Trenul a fost remorcat cu 
locomotiva EA - 425 apar inând Depoului Bucure ti Triaj, deservit  de personal de trac iune apar inând 
Remizei de locomotive Teiu .  
 
C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului 
 
 C.2.3.1. Linii 

 
În Hm Câmpu Libert ii, în zona amplas rii semnalului repetitor RYIII, linia este în curb  la dreapta în 
sensul de mers al trenului cu R=1030 m, S=90 mm i lungimea L=315 m. 
 
În sta ia Valea Lung , în zona amplas rii semnalului repetitor RX4, linia este în curb  la dreapta în 
sensul de mers al trenului cu R=1200 m, S=70 mm i lungimea L=505 m. 
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C.2.3.2. Instala ii  
 

Circula ia pe sec ia Co lariu – Cop a Mic   circula ia se face pe baz  de bloc de linie automat. 
 
Sta ia Valea Lung  este echipat  cu instala ie de centralizare electrodinamic  cu relee cu comand  
individual  a macazurilor i semnalelor tip CR2 „Domino”. Comanda macazurilor i semnalelor se face 
individual cu ajutorul unor butoane dispuse pe aparatul de comand . Toate înz vorârile dintre macazuri, 
semnale i parcursuri se realizeaz  exclusiv electric, cu ajutorul releelor electromagnetice. 
 
Semnalul RYIII din Halta de mi care Câmpu Libert ii se afl  amplasat între liniile III i 4 ( la 
Km.336+081, la 373m fa  de semnalul YIII (Km.365+365), iar semnalul RX4 din sta ia Valea Lung  se 
afl  amplasat între liniile III i 4 ( la Km.365+878, la 563m fa  de semnalul X4 (Km.366+441). 
 
Instala iile sunt între inute de salaria ii sec iei CT 3 Alba Iulia. 

 
C.2.3.3.Vagoane  

 
Caracteristicile tehnice ale vagonului nr. 31535471637-7 
Vagonul este descoperit, seria E (tipul Eacs) i este destinat în principal transportului de m rfuri în vrac 
(minereuri, c rbune, cocs, produse de balastier ) cu o granula ie de minim 3 mm. De asemenea mai pot 
fi transportate laminate, fier vechi, de euri metalice, material lemnos, materiale de construc ii. 
Desc rcarea : prin trape de desc rcare în plan eu i u i laterale.  
- vagon pe  4 osii osii  seria E;  
- frân  automat  tip KE-GP, DRV 2AT -600; 
- ampatamentul vagonului 9000 mm; 
- tip boghiu Y 25 CSI; 
- lungimea între tampoane 14,54 m;  
- lungimea util  a cutiei 12,71 m; 
- în imea util  a cutiei 1950 mm; 
- tampoane cu taler rotund tip C cursa 75 mm; 
- tara  – 21.700 kg; 
- capacitatea  de înc rcare 58,3 t; 
- arcuri suspensie  elicoidale; 
- deschiderea u ilor 1800 mm; 
- ultima revizie periodic  R.P 26.05.2008 RV (SC ROVA S.A Ro iori); 
- ultima revizie a rul rii R.R. 07.11 SRS (SC ROVA S.A Ro iori); 
- ultima revizie intermediar  a frânei R.I.F. 07.11 (SC ROVA S.A Ro iori); 
- ultima repara ie accidental  efectuat  DA 13.05.2013 SPC (SIRV Palas) 
 
C.2.4. Mijloace de comunicare 
 
Comunicarea între mecanicii de locomotiv i impiega ii de mi care s-a f cut prin sta iile radio-telefon, 
acestea func ionând corespunz tor. 
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C.3. Urm rile incidentului 
 
C.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i 
 
În urma producerii incidentului nu s-au înregistrat pierderi de vie i omene ti sau r ni i. 
 
C.3.2. Pagube materiale 
 
Valoarea pagubelor materiale în conformitate cu devizele întocmite de c tre proprietarul materialului 
rulant i administratorul infrastructurii feroviare este urm toarea:  

 la instala ii                                                                                             
conform devizului nr. 413/5/2034/2013                                                          60,95 lei 
conform devizului nr. 413/5/2033/2013                                                        466,97 lei 

 la vagon                                                                                                 nu au fost pagube  
                                                                                                                  vagonul fiind notificat 

                                                                                                                       anterior pentru repara ii 
 la linii                                                                                                    nu au fost pagube 

     
...........................................................................................................................................................  
Valoarea total  a pagubelor                  527,92  lei 
 
C.3.3. Consecin ele în traficul feroviar 
 
Incidentul nu a avut consecin e în traficul feroviar. 
 
C.4. Circumstan e externe 
 
Circumstan ele externe nu au avut influen  în producerea incidentului. 
 
C.5. De urarea investiga iei 
 
C.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat 
Rezumatul m rturiilor personalului operatorului de transport feroviar. 
 
Din declara ia mecanicului de locomotiv  care a condus locomotiva EA 425 în remorcarea trenului de 
marf  nr. 32602, se pot re ine urm toarele: 
 la data de 25.09.2013 a condus locomotiva EA 425 i a remorcat trenul de marf  nr. 32602 pe distan a 

Co lariu-Dumbr veni; 
 dup  gararea trenului în Hm Mic sasa, în jurul orei 07:30, la trecerea trenului de marf  nr. 20283 prin 

halt , a auzit comunicarea f cut  de mecanicul trenului respectiv c tre IDM, c  la linia 4 se afl  un 
vagon tip Eacs cu u  deschis ; 

 a trimis imediat mecanicul ajutor la vagon pentru închiderea i asigurarea u ii, care prezenta 
ansamblul de închidere lips ; 

  dup  întoarcerea mecanicului ajutor, s-a deplasat la vagonul nr. 31535471637-7 pentru a verifica ce 
lucr ri a efectuat acesta i i-a dat acceptul pentru ca vagonul s  poat  circula în corpul trenului pân  
la destina ie; 
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 a încheiat cu IDM din Hm Mic sasa un proces verbal în care se preciza faptul c  vagonul poate 
circula în condi ii de SC; 

  
Din declara ia mecanicului ajutor de locomotiv  care a deservit locomotiva EA 425 în remorcarea 
trenului de marf  nr. 32602, se pot re ine urm toarele: 
 la data de 25.09.2013 a deservit locomotiva EA 425 i a remorcat trenul de marf  nr. 32602 pe 

distan a Co lariu-Dumbr veni; 
 dup  gararea trenului, în jurul orei 07:30 au fost aviza i despre faptul c  la unul din vagoane este o 

 deschis ; 
 s-a deplasat la vagonul respectiv unde a g sit partea din spate a u ii deschis  complet lipit  de 

peretele lateral al vagonului, partea din fa  a u ii închis , iar bara de ac ionare a dispozitivului de 
închidere lips  cu urme de rupturi proaspete i buc i de sârm  rupte; 

 a închis u a vagonului i a luat m suri de asigurare cu sârm ; 
 înainte de plecare din sta ia Co lariu, când s-a deplasat pe lâng  tren împreun  cu RTV pentru 

verificarea frânelor de mân  repartizate pentru men inerea trenului pe loc, nu a constatat nereguli; 
 
 Din chestionarea revizorului tehnic de vagoane care a efectuat revizia tehnic  la sosire a trenului de 
marf  nr. 22802, în compunerea c ruia se afla vagonul implicat în incident, se pot re ine urm toarele: 
 la data de 18.09.2013 a efectuat revizie tehnic  la sosire pentru trenul 22802, pe partea sta iei Co lariu 

(partea pe care s-a deschis u a vagonului – nota comisiei de investigare); 
 cu ocazia reviziei tehnice la sosire nu a constatat nereguli ce ar fi putut pune în pericol siguran a 

circula iei; 
 cuno tea faptul c  în compunerea trenului se aflau 3 vagoane defecte (circulabile) notificate cu 

dispozitive de închidere rupte i cu u i laterale strâmbe; 
 ile respective erau asigurate cu sârm , prinse de dispozitivul central de închidere, putând circula în 

condi ii de siguran a circula iei; 
 la vagonul nr. 31535471637-7 a cretat pentru a fi asigurat  u a mai bine fiindc  dispozitivul de 

închidere a u ii laterale partea de jos era lips ; 
 consider  c  dispozitivul de închidere a u ii  s-a deplasat în jos datorit  lipsei p ii de jos a acestuia; 

 
Din chestionarea revizorului tehnic de vagoane care a efectuat revizia tehnic  la compunere a trenului 
de marf  nr. 32602, se pot re ine urm toarele: 
 la data de 25.09.2013 a efectuat revizie tehnic  la compunere pentru trenul 32602, pe partea sta iei 

Co lariu (partea pe care s-a deschis u a vagonului – nota comisiei de investigare); 
 cu ocazia efectu rii reviziei, nu a constatat nereguli deosebite la vagoanele aflate în compunerea 

trenului; 
 cuno tea faptul c  în compunerea trenului se aflau vagoane defecte, circulabile; 
 subansamblele vagoanelor constatate cu defecte erau asigurate cu sârm ; 
 la vagonul nr. 31535471637-7 a constatat ambele dispozitive de închidere ale u ilor laterale rupte iar 

la u a a doua în sensul de mers, dispozitivul de închidere era lips  în partea de jos; 
 a intervenit suplimentar pentru asigurarea u ii, cu o sârm  de o el legat  de axul central de închidere, 

vagonul fiind notificat; 
 consider  c  vagonul astfel asigurat putea circula în bune condi ii de siguran a circula iei pân  la 

destina ie; 
 
Rezumatul m rturiilor personalului gestionarului de infrastructur . 
Din declara ia efului de sta ie al sta iei Valea Lung , se pot re ine urm toarele: 
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 la data de 25.09.2013 la revizia zilnic  a sta iei, a constatat semnalul repetitor RX4 lovit i îndoit spre 
gabaritul liniei 4; 

 a încercat împreun  cu electricianul SCB s  îndrepte semnalul i s  asigure gabaritul, dar semnalul s-a 
rupt i a c zut între liniile III i 4; 

 
Din declara ia efului de echip  L al Districtului 1 Valea Lung , se pot re ine urm toarele: 
 la data de 25.09.2013, aflându-se la revizia zilnic  de la km 376+200 la km 367+000 conform 

graficului de revizie, a observat scara semnalului repetitor RYIII din Hm Câmpu Libert ii lovit i 
înclinat  spre gabaritul liniei 4; 

 a avizat telefonic IDM din halta de mi care, care a f cut aviz rile necesare; 
 
C.5.2. Sistemul de management al siguran ei 
 
La momentul producerii incidentului feroviar, CNCF „CFR” SA în calitate de gestionar al infrastructurii 
feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al siguran ei feroviare, în conformitate cu 
prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate comunitare, a Legii nr. 55/2006 
privind siguran a feroviar i a Ordinul ministrului transporturilor nr.101/2008 privind acordarea 
autoriza iei de siguran  administratorului/gestionarilor de infrastructur  feroviar  din România. 
 
La momentul producerii incidentului feroviar, SNTFM ”CFR Marf ” SA în calitate de operator de 
transport feroviar de marf  avea implementat sistemul propriu de management al siguran ei feroviare, în 
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate comunitare, a Legii 
nr. 55/2006 privind siguran a feroviar i a Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 privind 
acordarea certificatului de siguran  în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar pe c ile ferate 
din România. 
 
C.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare 
La investigarea incidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele: 
norme i reglement ri 

 Instruc iuni pentru activitatea personalului de locomotiv  în transportul feroviar nr. 201 /2006; 
 Regulament de exploatare tehnic  feroviar   Nr. 002/2001; 
 Instruc iuni privind revizia tehnic i între inerea vagoanelor în exploatare nr. 250/2005; 
 Catalog vagoane de marf  descoperite pe 4 osii, seria Fads-x volumul III ed. 1979; 
 Instruc ia pentru între inerea tehnic i repararea instala iilor de semnalizare centralizare i bloc 

(SCB) Nr. 351/1988; 
 
surse i referin e 

 chestionarea salaria ilor implica i în producerea incidentului feroviar; 
 procesul verbal de citire a benzii de vitezometru a locomotivei implicate; 
 procese verbale de constatare tehnic ; 
 schi e i fotografii de la locul producerii incidentului; 
 acte i documente existente la dosar; 

 
C.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i a materialului rulant 
 
C.5.4.1. Date constatate cu privire la instala ii 
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Semnalul repetitor RX4 al semnalului de ie ire X4 al sta iei Valea Lung  a fost constatat cu catargul 
îndoit spre gabaritul liniei 4, cutia de jonc iune partea din spate cr pat i smuls  din prezoanele 
funda iei – foto nr. 1-2. La încercarea de aducere în stare ini ial , catargul i scara s-au rupt. Semnalul 
era în func ie, ultima revizie fiind efectuat  în data de 28.08.2013 cu gabaritul de liber  trecere asigurat. 
 

          
                         
                             Foto nr. 1                                                                         Foto nr. 2 
 
 
Semnalul repetitor RYIII al semnalului de ie ire YIII al Haltei de mi care Câmpu Libert ii a fost 
constatat cu scara înclinat  spre linia 4 din Hm Câmpu Libert ii. Semnalul era în func ie, ultima revizie 
fiind efectuat  în data de 23.08.2013 cu gabaritul de liber  trecere asigurat. 
 
C.5.4.2. Date constatate cu privire la linie 
 
Suprastructura c ii pe zona producerii incidentului aste alc tuit  din ine tip 65 montate pe traverse de 
beton T17, prindere tip K.  
 
C.5.4.3. Date constatate la func ionarea materialului rulant i a instala iilor tehnice ale acestuia 
 
La locomotiv  
Conform Procesului verbal de citire a benzii de vitezometru, dup  plecarea din sta ia Co lariu i pân  la 
oprirea în Hm Mic sasa viteza maxim  de circula ie nu a dep it valoarea de 49 km/h.  
 
La vagoane 
La data de 18.09.2013, în jurul orei 10:45 vagonul nr. 31535471637-7 sose te în sta ia Co lariu în 
compunerea trenului 22802 de la sta ia Vin u de Jos. Se efectueaz  revizia tehnic  la sosire de c tre 
personalul Postului de Revizie Co lariu, care constat  c  vagonul este notificat de c tre personalul 
Punctului de Revizie Vin u de Jos cu „dou  dispozitive u  lateral  rupte”, fiind îndrumat c tre Atelierul 
de Repara ii Sibiu. În conformitate cu prevederile Instruc iunilor privind revizia tehnic i între inerea 
vagoanelor în exploatare nr. 250, vagonul este avizat a fi îndrumat conform notific rii i a dispozi iilor 
Centrului Zonal de Marf  Bra ov, la Linia Repara ii Bra ov Triaj. 
 
La verific rile efectuate de c tre comisia de investigare urmare producerii incidentului, la vagonul nr. 
31535471637-7 s-au constatat urm toarele : 
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 cutia vagonului dotat  cu 4 u i  metalice laterale, în stare avansat  de corodare; 
 a lateral  pozi ionat  deasupra boghiului nr.2, cu ro ile 2 - 4 (partea dreapt ), cu dispozitivul de 

închidere cu 2 came, lips  (g sit c zut în zona producerii incidentului); 
 urme proaspete de ruptur  a br arelor (etriere) de sus inere a dispozitivului  de închidere a 

ilor; 
 partea din stânga (deschiz tura de 900 mm), în partea superioar , strâmb  (îndoit  urmare lovirii 

semnalelor) pe o lungime de cca 400 mm, spre exterior – foto nr. 3; 
 pe axul principal de ac ionare, închidere/deschidere, a trapelor de desc rcare, în zona din mijloc a 

celor dou  dechiz turi a u ii laterale, s-a constatat existen a unei sârme, de grosime 6 mm, 
sucit , cu un ochi de diametru de cca 7- 8 mm - foto nr. 4; 

 ansamblul dispozitivului din partea inferioar  (cu una cam ), prev zut cu mânerul de asigurare 
pe deschiderea a doua, rupt i constatat pe podeaua cutiei vagonului – foto nr. 5; 

 ile inferioare a celor dou  deschiz turi a u ii laterale, cu uzuri i rupturi din material (urme 
vechi, petece ); 

 suportul de pe deschiderea din partea dreapt ,  în care se înz vore te ciocul mânerului de 
ac ionare a dispozitivului cu came, lips i cu urme proaspete de ruptur  a sudurii; 

 pe bol ul superior (montat pe rama cutiei vagonului) de prindere a camei dispozitivului de 
închidere a u ii laterale, s-au constat urme de luciu metalic, verticale – foto nr. 6;  

 dispozitivul central de închidere de la u a vagonului lips ;  
 
                                                                              Foto nr. 3 

 
 
                                                                  partea lovit  
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Foto nr. 4 
 

 
Foto nr. 5 
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                                              Foto nr. 6 - Urme de luciu metalic 
 
Dup  aspectarea vizual i m sur torile f cute la dispozitivul central de închidere de la u a vagonului, 

sit între firele c ii în sta ia Valea Lung  în locul lovirii semnalului repetitor RX 4, s-au constatat 
urm toarele: 

 dispozitivul central de închidere împreun  cu cama din partea superioar  (cama inferioar  
neexistând pe dispozitiv) avea o lungime de 1630,5 mm i era confec ionat din eav  cu diametru 
de 30 mm i grosimea materialului evii de 3 mm; 

 pe cama superioar  se observa luciu metalic pe o por iune de aproximativ 15 mm; 
 pe dispozitivul central nu era sudat nici un element de siguran  (inel de siguran  – conform 

Catalog Vagoane de Marf  descoperite pe 4 osii – ed. 1979), pentru a nu c dea dispozitivul dac  
lipse te o parte din el i deschiderea u ii accidental – foto nr. 7; 

  dispozitivele de ghidare i fixare a dispozitivului central în num r de 3 buc. prezentau rupturi noi 
în propor ie de 15-20 % fiecare, uruburile aflate la dispozitivele de ghidare având suprafe e 
lucioase pe cap – foto nr. 8; 

 partea inferioar  a dispozitivului central era lips , neexistând cama i dispozitivul de închidere a 
ii i prezentând ruptur  veche 100 % în sec iune; 
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Foto nr. 7 
 
 

 
 

Foto nr. 8 
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C.6. Analiz i Concluzii 
 
Pe baza vizualiz rii st rii tehnice a elementelor i subansamblelor  vagonului nr. 31535471637-7, se 
poate trage concluzia c  deschiderea u ii laterale s-a produs accidental i s-a datorat st rii avansate de 
oboseal  a elementelor de siguran   a închiz torului u ii. 
 
Aceast  stare avansat  de oboseal  a permis ruperea inelului de siguran  de pe dispozitivul central de 
închidere a u ii, deplasarea în jos a acestuia i eliberarea p ii superioare de pe fix torul închiz tor 
superior, fapt ce a permis deschiderea u ii. Toate acestea au fost favorizate de ruperea i lipsa, la 
momentul producerii incidentului, a p ii inferioare a dispozitivului central de închidere a u ii, care a 
fost g sit de c tre comisia de investigare pe podeaua vagonului – foto nr. 9.  
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                                                                          Fix torul închiz tor superior 
 
                                                      

 

Inelul de siguran  rupt                                                  Partea inferioar  a dispozitivului, c zut i  

                                                                                       g sit  pe podeaua vagonului 

Foto nr. 9 

Fa  de cele men ionate anterior, rezult  c  lovirea semnalelor poate fi clasificat  ca incident feroviar a a 
cum este prev zut la art.8, Grupa A, pct.1.10 din Regulamentul de investigare a accidentelor i a 
incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de 
transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr.117/2010. 
 
D. CAUZELE INCIDENTULUI 
 
D.1. Cauza direct , factori care au contribuit 
 
Cauza direct   a producerii incidentului a constituit-o deschiderea accidental  a celei de a doua u i 
laterale (în sensul de mers al trenului) la vagonul nr. 31535471637-7.  
 
Factori care au contribuit 

- asigurarea necorespunz toare a u ii vagonului nr. 31535471637-7, notificat circulabil cu 
dispozitiv u  lateral  rupt; 

 -  starea avansat  de oboseal  a elementelor de siguran   a închiz torului u ii laterale; 



 18

 
D.2. Cauze subiacente 
 
Nu au fost identificate cauze subiacente ale producerii acestor incidente. 
 
D.3. Cauze primare 
 
Nu au fost identificate cauze primare ale producerii acestor incidente. 
 
 
E. RECOMAND RI DE SIGURAN  
 
Nu au fost identificate recomand ri de siguran . 
 
 
 
Prezentul Raport de Investigare se va transmite CNCF « CFR » SA Bucure ti, SNTFM “CFR Marf ” SA 
Bucure ti i Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român . 
 
 
 
 
Membrii comisiei de investigare: 
 
 
 

 Sever PAUL                - investigator principal      _____________________________ 

 

 Vasile SAV                  - membru                           _____________________________ 

 

 Matache CORCIU      - membru                           _____________________________ 


