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A. PREAMBUL  

A.1. Introducere 
 

Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR, desf oar  ac iuni de 
investigare în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006, privind siguran a feroviar , denumit  în 
continuare Legea privind siguran a feroviar , precum  i  a Regulamentului de investigare a 
accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe 
re eaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010, denumit în continuare 
Regulament de investigare. 

Obiectivul ac iunii de investigare a OIFR are ca scop îmbun irea siguran ei feroviare i 
prevenirea incidentelor i accidentelor feroviare. 

Investiga ia este realizat  independent de orice anchet  judiciar i nu se ocup  în nici un caz cu 
stabilirea vinov iei sau a r spunderii. 

 A.2. Procesul investiga iei 

În temeiul art.19, al.2 din Legea privind siguran a feroviar , coroborat cu art.48 din 
Regulamentul de investigare, OIFR , în cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare, 
are obliga ia, de a deschide ac iuni de investigare i s  constituie comisii de investigare pentru 
strângerea i analizarea informa iilor cu caracter tehnic, stabilirea condi iilor de producere, inclusiv 
determinarea cauzelor i dac  este cazul emiterea unor recomand ri de siguran  în scopul prevenirii 
unor accidente similare i pentru îmbun irea siguran ei feroviare. 

          Având în vedere fi a de avizare nr.549 din data de 12.10.2014 a Revizoratului Regional de 
Siguran a Circula iei din cadrul Sucursalei Regionale de C i Ferate Craiova, prin care a avizat faptul 

 în sta ia C.F.R. Dr ani, pe sec ia de circula ie Piatra Olt – Podu Olt, s-a produs un incident 
feroviar ce care a constat în dep irea semaforului de ie ire „C”, din cap tul Y al sta iei C.F.R. 
Dr ani care avea indica ia o unitate luminoas  de culoare ro ie, a m rcii de siguran  dintre liniile 
nr.1 i nr.2 i talonarea macazului nr.2, de c tre trenul de marf  nr.60802-1 apar inând operatorului de 
transport marf  S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A., care urma s  gareze la linia nr.2 ab tut i 
luând în considerare c  faptele produse i constatate se încadrau ca incident feroviar conform 
prevederilor art.8, grupa A, pct.1.7. din Regulament de investigare, OIFR a decis declan area unei 
ac iuni de investigare. 
 

În conformitate cu prevederile art.48, alin.(2) din Regulamentul de investigare, prin Nota nr. 
I68/13.10.2014 a Investigatorului ef, a fost desemnat ca investigator principal dl. Dan CIUCEA, 
investigator în cadrul OIFR. 

Dup  consultarea prealabil  a p ilor implicate de c tre investigatorul principal, conform 
prevederilor din Regulamentul de investigare, prin Decizia nr. 4130/2059/2014 acesta a numit 
componen a comisiei de investigare, dup  cum urmeaz :  

 
- Fredi SC UNA U       - ef Revizorat Reg. SC, Sucursala Regional  de C i Ferate Craiova; 
- Costel  B LU         - revizor regional SC T, Sucursala Regional  de C i Ferate Craiova; 
- lin BARBU                - revizor regional SC M, Sucursala Regional  de C i Ferate Craiova; 
- Octavian MANOLESCU  - revizor SC, S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. 
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 B.  REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE 
 

            La data de 12 octombrie 2014, trenul de marf  nr.60802-1, a circulat pe distan a Piatra Olt – 
Dr ani, linie simpl  neelectrificat , pe baz  de cale liber  în condi iile trenului de marf  nr.70223b, 
în condi ii normale de circula ie. Trenul a fost remorcat cu locomotiva DA 783, condus  de c tre 
mecanic locomotiv i deservit  de c tre mecanic ajutor locomotiv  în echip  complet , apar inând 
S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A..   
           Pentru intrarea i gararea trenului de marf  nr.60802-1 la linia 2 ab tut  impiegatul de mi care 
(IDM) din sta ia C.F.R. Dr ani, a dat dispozi ie acarului de la cabina 1 pentru efectuarea 
parcursului de intrare la linia nr.2 ab tut i punerea semaforului de intrare  „A” din cap tul X al sta iei 
C.F.R. Dr ani pe liber. 
            Dup  punerea semaforului de intrare pe liber, acesta având indica ia “LIBER pe linie ab tut , 
cu  vitez  redus .  ATEN IE!  Semaforul  de  ie ire  sau semaforul  de  parcurs  ordon  oprirea” (o 
unitate luminoas  de culoare verde i dou  unit i de culoare galben ) i parcurgerea unei distan e de 
aproximativ 1150 m de la semaforul de intrare „A” din cap tul X al sta iei C.F.R. Dr ani, 
locomotiva trenului de marf  nr.60802-1 a atacat pe la c lcâi, în abatere, schimb torul de cale nr.2 
(aflat în pozi ie „pe direct ”) i a talonat macazul nr.2 rupând ciocul încuietorii macazului, 
producându-se i frânare de urgen  cu influen  de 2000 Hz a inductorului de cale al semaforului de 
ie ire „C”, din cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani.               
           Trenul s-a oprit dup  dep irea semaforului de ie ire „C”, din cap tul Y, a rcii de siguran  
dintre liniile nr.1 i nr.2 i talonarea macazului nr.2 aflat în pozi ia pe „+” cu acces c tre linia nr.1 ale 
sta iei C.F.R. Dr ani, în jurul orei 20.18. 
 
           În urma incidentului feroviar nu s-au înregistrat victime sau accidenta i. 
 
           Cauza direct    
  

- neluarea m surilor de oprire a trenului de marf  nr.60802-1 înaintea semaforului de ie ire „C”, 
din cap tul Y al sta iei CFR Dr ani, care indica „OPRE TE f  a dep i semnalul !”.  

    
Factori care au contribuit 

- efectuarea altor activit i în detrimentul urm ririi indica iei semnalelor; 

           Cauze subiacente 
 
           Nerespectarea prevederilor din Instruc iunile pentru activitatea personalului de locomotiv  în 
transportul feroviar nr.201/2007 astfel: 

- art. 127, alin.(1), lit. a, referitor la obligativitatea urm ririi cu aten ie în timpul parcursului de 
tre personalul de locomotiv  a indica iei semnalelor fixe i mobile i a indicatoarelor 

amplasate în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare. 
- art. 137, alin.(2), care prevede c  mecanicul ajutor înainte de semnalul prevestitor al sta iei avea 

obliga ia s  ocupe locul normal de lucru în cabina de conducere i s  urm reasc  cu aten ie 
indica ia semnalelor, starea liniei i condi iile de intrare în sta ie, comunicându-le mecanicului. 

- art.143, alin.(2), care prevede c  interven iile efectuate la locomotive în scopul remedierii 
neregulilor ap rute în parcurs se vor efectua numai dup  oprirea trenului i asigurarea acestuia 
contra pornirii din loc. 
 

            Cauzele primare 
 

 Nu au fost identificate cauze primare ale acestui incident. 
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            Grad de severitate 
 
            Conform Regulamentului de investigare fapta se clasific  ca incident feroviar art.8 grupa A    
       pct.1.7.               
 
            Recomand ri de siguran  
 

 Nu au fost identificate recomand ri de siguran . 
 
 C.  RAPORTUL DE INVESTIGARE 
 
 C.1. Descrierea incidentului 
 
            La data de 12 octombrie 2014, trenul de marf  nr.60802-1, a circulat pe distan a Piatra Olt – 
Dr ani linie simpl  neelectrificat , pe baz  de cale liber  în condi iile trenului 70223b, în condi ii 
normale de circula ie. Trenul a fost remorcat cu locomotiva DA 783, condus  de c tre mecanic de 
locomotiv i deservit  de c tre mecanic ajutor de locomotiv  în sistem echip  complet  apar inând 
S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A..   
            Trenul de marf  nr.60802-1 a fost expediat din sta ia C.F.R. Caracal la ora 18.30, a sosit în 
sta ia C.F.R. Romula la ora 18.47, a sta ionat 8 minute i a plecat la ora 18.55  în direc ia Piatra Olt - 
Dr ani. 
             La ora 19.20, cu dispozi ia nr.29,  operatorul RC  a dispus ca trenul de marf  nr.60802-1 s  fie 
oprit în vederea trecerii trenului de c tori nr.2070 prin sta ia C.F.R. Dr ani i trecerii trenului de 

tori nr.1725-2 prin sta ia C.F.R. Ione ti, apoi s  circule la sta ia C.F.R. Râureni.  
             IDM din sta ia C.F.R. Dr ani a dat dispozi ie scris i comand  din bloc acarului de la 
cabina nr.1 pentru efectuarea parcursului de intrare la linia nr.2 ab tut  pentru punerea semaforului de 
intrare  “A” din cap tul X al sta iei pe liber pentru intrarea i gararea trenului de marf  nr.60802-1 la 
linia 2 ab tut . 
            IDM de serviciu al sta iei C.F.R. Dr ani a comunicat prin sta ia RTF mecanicului trenului 
de marf  nr.60802-1  condi iile de intrare în sta ie, dar acesta nu a r spuns.   
            Trenul de marf  nr.60802-1 a intrat în sta ia C.F.R. Dr ani, cu semaforul de intrare “A” din 
cap tul X al sta iei, având indica ia “LIBER pe linie ab tut , cu vitez  redus . ATEN IE! 
Semaforul de ie ire sau semaforul de parcurs ordon  oprirea” (o unitate luminoas  de culoare 
verde i dou  unit i de culoare galben ), urmând s  gareze la linia 2 ab tut . 
            La trecerea pe lâng  semaforul de intrare mecanicul a manipulat butonul „Aten ie” cu influen  
de 1000 Hz activ , trenul de marf  nr.60802-1 a trecut peste schimb toarele de cale cu viteza maxim  
de 24 Km/h.  
            Trenul de marf  nr.60802-1, din dreptul semaforului de intrare“A” din cap tul X al sta iei 
C.F.R. Dr ani a circulat pe o distan  de 450 metri cu o vitez  care a sc zut de la 26 km/h la 22 
km/h, apoi pe o distan  de 700 m viteza trenului a crescut la 25 km/h, iar în cap tul Y al sta iei, dup  
ce a parcurs aceast  distan , pe un spa iu de circa 48 m, viteza trenului a sc zut de la 25 Km/h la 0 
Km/h.  
            IDM din sta ia C.F.R. Dr ani a dat dispozi ie acarului de la cabina nr.2 pentru efectuarea 
parcursului de intrare la linia nr.1 direct i apoi urmând s -i dea comand  din bloc pentru punerea 
semaforului de intrare  „D” din cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani, pe liber pentru intrarea i gararea 
trenului de c tori nr.2070 la linia nr.1 direct .  
           În urma dispozi iei scrise i a comenzii din bloc dat  de IDM al sta iei CFR Dr ani, acarul 
de la cabina nr.2 s-a deplasat pentru efectuarea parcursului de intrare în vederea primirii trenului de 

tori nr.2070, trenul de marf  nr.60802-1 urmând s  fie garat la linia nr.2 i apoi s  fie expediat din 
linia 2 ab tut  în direc ia Ione ti, dup  expedierea trenului de c tori nr.2070 de la linia nr.1 direct .  
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           Dup  efectuarea parcursului i verificarea acestuia, acarul a observat c  trenul de marf  
nr.60802-1 nu opre te la marca de siguran i nu a reu it s  dea semnale de oprire deoarece se 
întorcea de la asigurarea parcursului i verificarea acestuia spre cabin i nu avea rechizitele necesare. 
           Mecanicul de locomotiv  nu a oprit trenul, locomotiva a dep it semaforul de ie ire „C” din 
cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani (care avea indica ia o unitate luminoas  de culoare ro ie, marca 
de  siguran  dintre  liniile  nr.1  i  nr.2  i  a  talonat  macazul  nr.2  aflat  în  pozi ie  pe  direct  cu  acces  la  
linia nr.1. 
            Mecanicul care a condus locomotiva DA 783, datorit  faptului c  nu a urm rit indica ia 
semaforului  de  ie ire  „C”  din  cap tul  Y  al  sta iei  C.F.R.  Dr ani,  nu  a  urm rit  linia  i  parcursul,  
astfel locomotiva trenului de marf  nr.60802-1 a atacat pe la c lcâi, în abatere, schimb torul de cale 
nr.2 (aflat în pozi ie „pe direct ”) i a talonat macazul nr.2 rupând ciocul încuietorii macazului. 
            Dup  talonarea macazului nr.2 s-a produs frânarea de urgen  a locomotivei datorit  intr rii în 
ac iune a inductorului cu influen  de 2000 Hz al semnalului de ie ire „C”, din cap tul Y al sta iei 
C.F.R. Dr ani. În aceste condi ii la ora 20.18 trenul de marf  nr.60802-1 s-a oprit, în momentul 
opririi vagonul al 3-lea aflându-se cu ultima osie pe macazul nr.2 în dreptul sistemului de încuiere i 
asigurare a macazului propriu-zis (încuietorilor), conform foto nr.1. 
            Dep irea semaforului de ie ire „C” din cap tul Y care avea indica ia ,,OPRE TE  f  a  
dep i semnalul!’’ (o unitate luminoas  de culoare ro ie), a m rcii de siguran  amplasat  între liniile 
1 i 2 i talonarea macazului nr. 2 aflat în pozi ie pe direct  cu acces la linia nr.1, a condus la ruperea 
ciocului încuietorii pentru controlul pozi iei macazului pe „+ ” i for area acelor macazului nr.2 
efectuându-se parcursul în abatere.(Fig.2 i Fig.3). 
 
 

 
 
Fig.1 Vagonul al 3-lea în sensul de mers, cu ultima osie pe macazul nr.2 în  
                                           dreptul încuietorilor.  
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                       Fig.2 Ciocul rupt la încuietoarea pe „+” a macazului nr.2  
 

 

                                     Fig.3 Încuietoarea în pozi ia „-” a macazului nr.2 
Ca urmare a producerii acestui incident au întârziat un num r de 3 trenuri de c tori cu un total 

de 287 minute. 
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În urma acestui incident nu s-au înregistrat pierderi de vie i omene ti sau r ni i.  

 
                                      Fig.4 Locul producerii talon rii macazului nr.2 

 
C.2. Circumstan ele incidentului 

 
 C.2.1. P ile implicate 
 
            Sec ia de circula ie unde a avut loc incidentul feroviar este în administrarea CNCF „CFR” SA 
i este între inut  de salaria ii s i. 

            Infrastructura i suprastructura c ii ferate sunt în administrarea  CNCF „CFR” SA i sunt 
între inute de salaria ii  Sec iei L 3 Râmnicu Vâlcea din cadrul Sucursalei Regionale de C i Ferate 
Craiova. 
            Instala iile SCB de dirijare a traficului feroviar pe distan a Piatra Olt - Râureni sunt în 
administrarea Sucursalei Regionale de C i Ferate Craiova i sunt între inute de c tre salaria ii din 
cadrul Sec iei CT 1 Craiova – Districtul SCB Piatra Olt. 
 
            Instala ia de comunica ii feroviare este în administrarea CNCF „CFR” SA i este între inut  de 
salaria ii SC TELECOMUNICA II CFR SA. 
 
            Locomotiva DA 783 este proprietatea S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.. 
 
            Comisia de investigare a chestionat salaria ii implica i în conducerea i deservirea locomotivei 
(mecanicul de locomotiv , mecanicul ajutor)  i în efectuarea circula iei feroviare (declara ii scrise 
personalului sta iei Dr ani :IDM, acarii de la cabinele nr.1 i nr.2). 
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 C.2.2. Compunerea i echipamentele trenului 
  
            Trenul de marf  nr.60802-1  a fost compus din 15 vagoane înc rcate, 60 osii, 1171 tone brute, 
frânat automat necesar/real: 586/676 tone, frânat de mân  necesar/real: 141/315 tone, lungime tren 212 
metri i a circulat pe distan a Chitila – Râureni.  
Pe distan a Caracal – Dr ani trenul a circulat cu nr. 60802 – 1. 
 
            La locomotiva DA 783, instala ia de control punctual al vitezei INDUSI i instala ia de 
siguran i vigilen  DSV erau în ac iune. 
 
 C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului 
 
            Descrierea traseului c ii 
            Accidentul feroviar s-a produs pe o zon  în care viteza maxim  de circula ie a trenurilor 
prev zut  în livret este de 80 km/h. Traseul c ii este în aliniament. 
 
           Instala ii 
           Semaforul de intrare este dotat cu palet  prevestitoare a semaforului de ie ire iar semafoarele 
sta iei C.F.R. Dr ani au unit ile luminoase iluminate electric. Sta ia C.F.R. Dr ani este dotat  
cu semnale prevestitoare ale semafoarelor de intrare, luminoase.  
           Semafoarele de ie ire ale sta iei C.F.R. Dr ani sunt dotate cu inductoare de cale 1000/2000 
Hz de grup. 
 
            Toate unit ile luminoase ale semafoarelor func ionau (erau iluminate). 
 
 C.2.4. Mijloace de comunicare 

 
            Modul de comunicare între personalul de locomotiv i impiega ii de mi care a fost asigurat 
prin instala ia de radiotelefon. IDM de serviciu din sta ia C.F.R. Dr ani i mecanicul trenului de 
marf  nr.60802-1 nu au putut comunica prin sta ia RTF (sta ia RTF de pe locomotiv  nu emitea i 
recep iona la mare distan ). 
  

C.2.5. Declan area planului de urgen  feroviar 
 

            În urma aviz rii acestui incident s-au prezentat la fa a locului reprezentan i ai CNCF “CFR” SA 
– Sucursalei Regionale de C i Ferate Craiova - administratorul infrastructurii feroviare publice, 
Organismului de Investigare Feroviar Român i reprezentan i ai S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.. 
 
 C.3. Urm rile incidentului 
 
 C.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i 
 
            În urma incidentului feroviar nu s-au înregistrat victime i accidenta i. 
 
            C.3.2. Pagube materiale 
 
            Valoarea pagubelor materiale în conformitate cu devizul întocmit de c tre administratorul 
infrastructurii feroviare publice este urm toarea:  

Pagube materiale lei 
Întârzieri de trenuri conform actului Sucursalei Regionale de C i Ferate Craiova, Divizia 
Trafic, CCT Craiova nr. 1121/ 2 / 1019 / 2014 1113,59 

Deviz nr.221/4929/16.10.2013 al CNCF “CFR” SA – Sucursala Regional  de C i Ferate 860,58 
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Craiova Sec ia C.T. 1 Craiova 
TOTAL 1974,17 

 
 C.3.3. Consecin ele incidentului în traficul feroviar 
 
            În urma incidentului feroviar  au fost întârziate 3 trenuri de c tori cu 287 minute. 
 
 C.4. Circumstan e externe 
 

La data 12 octombrie 2014, în intervalul orar 19:00 – 21:00 vizibilitatea a fost corespunz toare, 
temperatura a fost de aproximativ 11° C.  
 
 C.5. Desf urarea investiga iei 

 C.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat 

Din declara ia mecanicului de locomotiv  care a fost de serviciu în data de 12.10.2014, în conducerea 
locomotivei DA 783, se pot re ine urm toarele: 
 la data de 12.10.2014 a condus trenul de marf  nr.60802-1 cu plecare de la sta ia Caracal la ora 

18.30; 
 a luat locomotiva diesel DA 783 în primire în depoul Bucure ti C tori cu men iune în carnetul de 

bord c  bateriile de acumulatori nr.2 i nr.4 sunt scurtcircuitate; 
 trenul a fost oprit în sta ia C.F.R. Romula la ora 18.47 i a plecat la ora 18.55 unde i s-a înmânat 

ordin de circula ie; 
 a v zut indica ia semnalului luminos prevestitor al semaforului de intrare al sta iei C.F.R. 

Dr ani care avea indica ia galben clipitor; 
 a luat la cuno tin  de indica ia semaforului de intrare “A”, din cap tul X al sta iei C.F.R. 

Dr ani, având indica ia o unitate luminoas  de culoare verde i dou  unit i de culoare galben  
spre tren; 

 nu a r spuns impegatului de mi care (IDM) de serviciu  din sta ia C.F.R. Dr ani dac  a 
recep ionat condi iile de intrare a trenului în sta ie i nu a solicitat repetarea comunic rii sau alte 
am nunte; 

 dup  dep irea semaforului de intrare al sta iei C.F.R. Dr ani a luat m suri de reducere a vitezei 
la 24 Km/h; 

 nu a fost atent la indica ia semaforului de ie ire „C”, din cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani c rui 
indica ie ordona oprirea i nu a urm rit nici parcursul;  

 a dep it semaforul de ie ire „C”, din cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani care avea indica ia ce 
ordona oprirea; 

 a dep it marca de siguran  dintre liniile nr.1 i nr.2 ale sta iei C.F.R. Dr ani; 
 a talonat cu locomotiva macazul nr.2, din cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani; 
 când a observat c  a talonat schimb torul de cale nr.2 a luat m suri de frânare a trenului f când o 

frânare rapid , dar în acela i timp a fost frânat de urgen  de inductorul de cale cu influen  de 2000 
Hz al semaforului de ie ire “ C ”, din cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani. 
 

Din declara ia mecanicului de locomotiv  (îndeplinea func ia de mecanic ajutor) care a fost de 
serviciu în data de 12.10.2014 în deservirea locomotivei DA 783 se pot re ine urm toarele: 
 la data de 12.10.2014 a deservit trenul de marf  nr.60802-1 cu plecare de la sta ia Caracal la ora 

18.30; 
 a luat locomotiva diesel DA 783 în primire în depoul Bucure ti C tori cu men iune în carnetul de 

bord c  bateriile de acumulatori nr.2 i nr.4 sunt scurtcircuitate; 
 au fost opri i în sta ia C.F.R. Romula la ora 18.47 i a plecat la ora 18.55 unde au primit ordin de 

circula ie; 
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 a supravegheat înc rcarea bateriilor de acumulatori iar dup  sta ia C.F.R. Vl duleni a observat c  a 
crescut temperatura la ap i ulei MD la circa 90° C i a intervenit la regulatorul hidrostatic reglând 
tura ia ventilatorului hidrostatic al apei de r cire MD; 

 a observat apoi c  nu merg ventila iile for ate ale MET i a constatat c  siguran ele fuzibile ale celor 
dou  motoare electrice ale ventila iilor sunt arse; 

 a luat la cuno tin  de indica ia semnalului luminos prevestitor al semaforului de intrare al sta iei 
C.F.R. Dr ani care avea indica ia galben clipitor; 

 a luat la cuno tin  de indica ia semaforului de intrare ”A”, din cap tul X al sta iei C.F.R. 
Dr ani, având indica ia o unitate luminoas  de culoare verde i dou  unit i de culoare galben  
spre tren; 

 nu a auzit comunicarea f cut  de IDM de serviciu  din sta ia C.F.R. Dr ani, unde s-au transmis 
condi iile de intrare a trenului în sta ie; 

 dup  dep irea semaforului de intrare al sta iei C.F.R. Dr ani s-a apucat s  repare siguran ele 
fuzibile ale motoarelor electrice de ac ionare a ventila iilor MET; 

 nu a fost atent la indica ia semaforului de ie ire “ C ”, din cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani care 
avea indica ia ce ordona oprirea i nu a urm rit nici parcursul crezând c  mecanicul de locomotiv  o 

 ia m suri de frânare datorit  indica iei semaforului de ie ire “ C ”, din cap tul Y care ordona 
oprirea; 

 arat  c  mecanicul de locomotiv  când a observat c  a talonat schimb torul de cale nr.2 a luat 
suri de frânare a trenului f când o frânare rapid . 

 
Din declara ia IDM al sta iei C.F.R. Dr ani apar inând  Sucursalei Regionale de C i Ferate Craiova 
care a fost de serviciu în data de 12/13.10.2014, se pot re ine urm toarele: 
 conform dispozi iei RC nr. 29 de la ora 19.20 privind încruci area cu trenul de c tori nr.2070 a 

trenului de marf  nr.60802-1, a dat dispozi ie scris  posturilor de macaze 1 i 2; 
 a acordat cale liber  sta iei vecine, respectiv sta iei C.F.R. Z videni; 
 dup  primirea avizelor de trecere a verificat împreun  cu acarii de la posturi linia 2 i parcursul de 

intrare pentru primirea trenului de marf  nr.60802-1 i linia nr.1 i parcursul pentru primirea 
trenului de c tori nr.2070; 

 dup  raportarea st rii de liber de c tre acarul de la cabina nr.1, a dat comand  de intrare la linia nr.2 
pentru trenul de marf  nr.60802-1; 

 dup  punerea pe liber a semaforului de intrare „A”din cap tul X al sta iei C.F.R. Dr ani în 
vederea intr rii la linia nr.2 ab tut  a trenului de marf  nr.60802-1 a comunicat prin sta ia RER 
condi iile de intrare în sta ie “liber la linia 2 ab tut  cu oprire la sta ia Dr ani” f  a primi 
confirmare de la mecanicul de locomotiv  c  a recep ionat; 

 a participat la defilarea trenului de marf  nr.60802-1; 
 dup  intrarea în biroul de mi care i s-a raportat de c tre acarul de la cabina nr.2 faptul c  trenul de 

marf  nr.60802-1 a dep it semaforul de ie ire „C”, din cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani, trenul 
oprindu-se dup  ce a dep it cabina nr.2 cu locomotiva i 3 vagoane ; 

 a solicitat sta iei C.F.R. Z videni re inerea trenului de c tori nr.2070; 
 a anun at operatorul RC i seful sta iei C.F.R. Dr ani incidentul produs. 

 
Din declara ia acar cabina nr.1 al sta iei C.F.R Dr ani apar inând Sucursalei Regionale de C i 
Ferate Craiova care a fost de serviciu în data de 12/13.10.2014, se pot re ine urm toarele: 
 a primit de la IDM dispozi ie scris  privind încruci area trenului de marf  nr.60862 cu trenul de 

tori nr.2070; 
 a primit comand  de verificare a liniei 2 pentru primirea  trenului de marf  nr.60802-1 i apoi 

pentru expedierea trenului de c tori nr.2070 de la linia nr.1; 
 dup  efectuarea verific rii liniilor i parcursului la linia nr.2 a raportat la IDM, iar acesta i-a dat 

comand  cu num r i or  pentru punerea semaforului de intrare cap X al sta iei C.F.R. Dr ani pe 
liber cu intrare la linia 2 ab tut  a trenului de marf  nr.60802-1; 
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 dup  gararea trenului de marf  nr.60802-1 la linia 2 ab tut , a raportat IDM acest lucru, a descuiat 
parcursul a teptând alte ordine de la IDM, moment în care acarul de la cabina nr.2 a raportat c tre 
IDM c  trenul de marf  nr.60802-1 a dep it semaforul de ie ire “ C ”, din cap tul Y al sta iei 
C.F.R. Dr ani i a oprit în fa a cabinei. 

 
Din declara ia acar cabina 2 al sta iei  C.F.R. Dr ani apar inând Sucursalei Regionale de C i 
Ferate Craiova care a fost de serviciu în data de 12/13.10.2014, se pot re ine urm toarele: 
 a primit de la IDM dispozi ie scris  privind încruci area trenului de marf  nr.60862 cu trenul de 

tori nr.2070; 
 a primit comand  de verificare a liniei 1 pentru primire/expediere a trenului de c tori nr.2070 i 

liniei 2 pentru gararea trenului de marf  nr.60802-1; 
 a participat la verificarea parcursului pentru trenul de c tori nr.2070 i linia 2 pentru gararea 

trenului de marf  nr.60802-1; 
 a urm rit vizual gararea trenului de marf  nr.60802-1 ,a teptând ca acesta s  opreasc  la marca de 

siguran ; 
 trenul de marf  nr.60802-1 nu a oprit la marca de siguran , a talonat macazul nr.2, a rupt ciocul 

încuietorii pentru controlul pozi iei macazului pe „+” , a dep it macazul cu locomotiva i 3 
vagoane; 

 nu a apucat s  dea semnale de oprire deoarece se întorcea de la asigurarea i verificarea parcursului 
de la linia nr.1 direct  pentru primirea trenului de c tori nr.2070 i nu a avut rechizitele la el; 

 a anun at IDM apoi a a teaptat s  execute alte dispozi ii date de acesta. 
 
 C.5.2. Sistemul de management al siguran ei 
 

La momentul producerii accidentului feroviar, Compania Na ionala CN CFR SA de ine: 
 -autoriza ia de siguran  partea A cu nr. de identificare ASA 09002, prin care se confirm  

acceptarea SMS; 
  -autoriza ia de siguran  partea B cu nr. de identificare ASB 09007 cu valabilitate pân  la 

21.12.2019, prin care se confirm  acceptarea dispozi iilor adoptate de c tre administratorul 
infrastructurii feroviare, pentru îndeplinirea cerin elor specifice necesare pentru garantarea siguran ei 
infrastructurii feroviare, în conformitate cu respectarea prevederilor OMT nr.101/2008. 

 
Sistemul de management al siguran ei feroviare cuprinde în principal:  

- declara ia de politic  în domeniul siguran ei;  
- manualul de management; 
- obiectivele generale i cantitative ale managementului siguran ei la CNCF „CFR" SA;  
- procedurile opera ionale elaborate/actualizate, conform regulamentului CE 1169/2010. 
         În conformitate cu Anexa 3 a Legii nr. 55/2006, la nivelul Sucursala Regionala CF. Craiova au 
fost difuzate „Obiectivele generale i cantitative ale managementului siguran ei feroviare" pentru 
perioada 2014-2017. 
            La momentul producerii incidentului feroviar, operatorul de transport feroviar S.C. 
TRANSFEROVIAR S.A. în calitate de operator de transport feroviar de marf  avea implementat 
sistemul propriu de management al siguran ei feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 
2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguran a 
feroviar i a Ordinului ministrului transporturilor nr.535/2007 privind acordarea certificatului de 
siguran  în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar pe c ile ferate din România, modificat i 
completat prin Ordinul ministerului transportului i infrastructurii nr. 884 din 03.11.2011. 

  S.C. TRANSFEROVIAR S.A. de ine : 
- autoriza ia de siguran  partea A cu nr. de identificare ASA 10001 prin care se confirm  

acceptarea SMS; 
- autoriza ia de siguran  partea B cu nr. de identificare ASB 13003 cu valabilitate pân  la 

21.12.2019, prin care se confirm  acceptarea dispozi iilor adoptate de c tre administratorul 
infrastructurii feroviare pentru îndeplinirea cerin elor specifice necesare pentru garantarea siguran ei 
infrastructurii feroviare, în conformitate cu respectarea prevederilor OMT nr.101/2008. 
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La pesonalul de locomotiv  implicat s-au respectat cerin ele de formare, autorizare, men inere a 
competen elor, au fost instrui i privind modul de procedare în aceste cazuri dar nu au respectat 
procedurile în sensul c : 

- personalul de locomotiv  avea obligativitatea s  urm reasc  cu aten ie în timpul parcursului 
indica iile semnalelor fixe i mobile i a indicatoarelor amplasate în conformitate cu 
reglement rile specifice în vigoare. 

- mecanicul ajutor înainte de semnalul prevestitor al sta iei avea obliga ia s  ocupe locul normal 
de lucru în cabina de conducere i s  urm reasc  cu aten ie indica ia semnalelor, starea liniei i 
condi iile de intrare în sta ie, comunicându-le mecanicului. 

- interven iile efectuate la locomotive în scopul remedierii neregulilor ap rute în parcurs se vor 
efectua numai dup  oprirea trenului i asigurarea acestuia contra pornirii din loc i în acest caz 
dac  defectul nu se poate remedia în 15 min. locomotiva se declar  defect i se cere locomotiv  
de ajutor. 

S.C.  TRANSFEROVIAR  S.A.  de ine  procedur  opera ional  de  repara ii  material  rulant  Cod  :  
PO – 7.4.1 repara iile i reviziile la locomotive efectuându-se pe baz  de comand  la depourile de pe 
re eaua CFR. 

Locomotiva a ie it din depoul Bucure ti C tori având stare tehnic  bun , defectele care s-au 
produs în parcurs ap rând dup  sta ia C.F.R. Vl duleni. 
 
 C.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare  
 
            La investigarea incidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele: 
 Regulamentul de investigare a accidentelor i a incidentelor de dezvoltare i îmbun ire a 

siguran ei feroviare pe c ile ferate i re eaua de transport cu metroul din România, aprobat prin 
HG.117/17.02.2010 

 Regulamentul de semnalizare nr. 004/2006; 
 Instruc iunile pentru activitatea personalului de locomotiv  în transportul feroviar nr. 201/2007; 
 Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr.005/2005. 

 
surse i referin e 
 
 Fotografiile realizate imediat dup  producerea incidentului, efectuate de membrii comisiei de 

investigare. 
 Rezultatele m sur torilor efectuate imediat dup  producerea incidentului feroviar la suprastructura 

ii 
 Chestionarea salaria ilor implica i în producerea incidentului feroviar. 
 Procesele verbale întocmite imediat dup  producerea incidentului feroviar de c tre membrii 

comisiei de cercetare i cei ai comisiei de investigare.  
 Examinarea i interpretarea st rii tehnice a elementelor implicate în incident (schimb torul de cale). 
 Procesul verbal de citire a benzii de vitezometru. 

 
 
 
 
 C.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i a materialului rulant 
 C.5.4.1. Date constatate cu privire la instala ii 
 

-Sta ia C.F.R. Dr ani  este prev zut  cu instala ie tip SBW. 
-La aparatul de manevr  cabina 2 sigiliile de control au fost intacte, parcursul a fost încuiat pe 
linia direct  cu cheia +2 pe mas i ciocul încuietoarei +2 rupt. 
-La aparatul de comand  sigiliile de control au fost intacte, manetele au fost în pozi ie vertical . 
-La încuietorile  schimb torului de cale nr.2 sigiliile de control au fost complete. 
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-Indicatoarele  schimb toarelor  de  cale  i  semaforului  de  ie ire  “  C  ”,  cap  Y,  al  sta iei  C.F.R.  
Dr ani au fost iluminate corespunz tor. 

 
             C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii 
 
           Schimb torul de cale nr.2 este tip 65, raza 300 m, tangenta 1/9, devia ie dreapta, ace flexibile, 
prindere indirect  activ i complet , cu fix tor de vârf i fix tor de mijloc de macaz cu cleme, prisma 
de balast complet. 
           Declivitatea liniei la locul producerii incidentului feroviar, i anume km. 200+500 este în pant  
cu declivitate de 1,75‰. 
            
 C.5.4.3. Date constatate cu privire la locomotiv  
 
          -  Frâna de aer a fost bun  
           - Frâna de mân  a fost bun . 
           - Compresorul de aer a func ionat normal. 
           - Starea manometrelor de aer a fost bun i au fost verificate metrologic. 
           - Pozi ia robinetului mecanic a fost în pozi ie de frânare rapid . 
           - Etan eitatea instala iei de frân  a fost bun . 
           - Instala ia de siguran i vigilen  a fost sigilat i în func ie. 
           - Instala ia de control punctual a vitezei INDUSI a fost sigilat i în func ie. 
          -  Instala ia de înregistrare a vitezei tip Hasler a fost în func ie. 
           - Sta ia RER a fost în func ie dar nu emite i recep ioneaz  la distan  mare. 
           - Siguran ele fuzibile ale motoarelor ventila iilor for ate ale MET poz.146/1 i poz.146/2 au fost 
cu firul fuzibil întrerupt (înlocuit cu sîrm  sub ire) 
 
            C.5.4.4. Date constatate cu privire la vagoane 
 
            Schimb toarele de regim Marf -Persoane i Gol-Încarcat erau în pozi ie corespunz toare. 
            Robinetele frontale la vagoane pe toat  lungimea trenului inclusiv cel de la locomotiv ,  
„deschis”  erau  în  pozi ie  deschis ,  iar  cel  frontal  de  la  locomotiv i  din  cap tul  opus  al  trenului  la  
ultimul vagon în pozi ia „închis”. 
             Frâna automat  a vagoanelor era în ac iune (mânerul robinetului de izolare se afla în pozi ie 
vertical ) cu excep ia a dou  vagoane (33537813058-7, 33537816064-1) care erau izolate i sc zute pe 
ar tarea trenului (mînerul robinetului de izolare se afla în pozi ie orizontal ). 
             Sabo ii de frân  erau comple i i aveau grosimea corespunz toare, conform Instruc iunilor 
nr.250/2005 tabelul 8 pct.5 . 
             Procentul de mas  frânat  asigurat.  
 
 C.5.5.Interfa a om – ma in  – organiza ie  
 
            Personalul cu responsabilit i în siguran a feroviar  implicat în producerea incidentului efectua 
serviciul în regim turnus, f  dep irea duratei de lucru reglementat , era autorizat/atestat profesional 
si de inea aviz medical i psihologic în termenul de valabilitate.  

            Incidentul feroviar produs în sta ia C.F.R. Dr ani s-a produs datorit  unei erori de omisiune 
a mecanicului de locomotiv i a mecanicului ajutor, care nu au verificat indica ia semnalului de ie ire 
din sta ie. Aceast  eroare s-a produs pe fondul neaten iei celor doi operatori umani, care încercau s  
remedieze o defec iune ap rut  la locomotiv . Suprapunerea acestei sarcini peste situa ia de munc  
obi nuit i faptul c  personalul de locomotiv  se afla spre finalul programului de lucru au determinat 
producerea incidentului. Acesta a fost favorizat i de faptul c  sta ia RTF de pe locomotiv  nu emitea 
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i recep iona la mare distan , ceea ce i-a împiedicat pe mecanici s  recep ioneze informa iile 
comunicate de IDM, evitându-se posibilitatea de recuperare a erorii. 
 
            C.5.6. Evenimente anterioare cu caracter similar 
 

1. La data de 01 iulie 2013, trenul de marf  nr.39618, a circulat pe distan a Govora – 
Ione ti remorcat cu locomotiva  DA 92 53 060 1680-7 apar inând DB Schenker Rail România SRL, 
condus  de c tre mecanic în sistem simplificat.   

Mecanicul care conducea locomotiva trenului de marf  nr.39618, a intrat cu trenul în Halta de 
mi care Ione ti cu semaforul de intrare având indica ia ,,LIBER la linie direct ” (o unitate luminoas  
de culoare verde), dup  care conform propriei  declara ii ,,în apropierea biroului de mi care a observat 
semaforul de ie ire în pozi ie pe oprire”, a dep it marca de siguran , semaforul de ie ire „B” cu 
indica ia „OPRE TE f  a dep i semaforul!” (o unitate luminoas  de culoare ro ie) i a talonat 
schimb torul de cale nr.3 al Haltei de mi care Ione ti, rupând ciocul încuietorii macazului propriu-zis, 
care se afla în pozi ia de „-”. Dup  dep irea semaforului de ie ire „B”, intr  în ac iune instala ia 
INDUSI, care a produs frânarea de urgen  a trenului. Trenul s-a oprit la 130 metri dup  dep irea 
semaforului de ie ire „B” al Haltei de mi care Ione ti. 

2. La data de 20 februarie 2014, trenul de marf  nr.50490-1, a circulat pe distan a   
Caracal-V duleni linie simpl , neelectrificat , f  bloc de linie automat, în condi iile trenului de marf  
nr.50204-1 i ale ordinului de circula ie în care nu era specificat faptul c  are oprire în sta ia CFR 
Vl duleni. Trenul a fost remorcat cu locomotiva DA 60-1255-3 apar inând SC UNICOM TRANZIT 
SA, condus  de c tre mecanic în sistem simplificat.   
Mecanicul care conducea locomotiva trenului de marf  nr.50490-1, în sta ia C.F.R. Vl duleni a intrat  
pe linia II direct , cu semaforul de intrare având indica ia „LIBER cu viteza stabi lit .  
ATEN IE! Semaforul de ie ire ordon  oprirea”  (bra ul de sus ridicat la 45 grade, cu 
unitatea luminoas  stins i paleta prevestitoare a semaforului de ie ire cu fa a galben  spre tren, cu 
unitatea luminoas  stins ).  
Dup  parcurgerea  unei distan e de aproximativ 900 m, mecanicul de locomotiv  a observat din scurt 

 semaforul de ie ire nr.2 bra ul acestuia fiind în pozi ie orizontal  spre dreapta sensului de mers, dar 
cu unitatea luminoas  stins i a efectuat frânarea rapid  a trenului. Trenul s-a oprit dup  dep irea 

rcii de siguran  dintre liniile nr.1 i nr.II, talonarea macazului nr.4 aflat în pozi ia pe „-” cu acces  
la linia nr.1 i dep irea semaforului de ie ire nr.2 al sta iei C.F.R. Vl duleni, în jurul orei 20.18. 
 
 C.6. Analiz i Concluzii 
 
            C.6.1. Concluzii privind starea tehnic  a suprastructurii c ii 
 
            Starea tehnic  a suprastructurii c ii a fost bun , nu s-au depistat nereguli care s  contribuie la 
producerea incidentului. 
 
            C.6.2. Concluzii privind starea tehnic  a instala iilor feroviare 
 
            Instala iile feroviare au func ionat normal, starea tehnic  a lor fiind bun , nu s-au depistat 
nereguli care s  contribuie la producerea incidentului. 
 
 
             C.6.3. Concluzii privind starea tehnic  a locomotivei 
 
             În urma verific rilor efectuate privind starea tehnic  a locomotivei DA 783 s-au constatat 
urm toarele: 

- sta ia RER a fost în func ie dar nu emite i recep ioneaz  la distan  mare. 
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- siguran ele fuzibile ale motoarelor ventila iilor for ate ale MET poz.146/1 i poz.146/2 au fost 
cu firul fuzibil întrerupt. (înlocuit cu sîrm  sub ire)  
            
C.6.4. Analiz i concluzii privind modul de producere a incidentului 

 
Din analiza constat rilor efectuate la locul producerii incidentului, precum i a declara iilor salaria ilor 
implica i, se poate concluziona c  incidentul s-a produs în urm toarele condi ii:  
 - personalul de locomotiv  s-a prezentat în data de 12.10.2014 ora 06:00 la depoul Bucure ti 

tori de unde a luat în primire, a condus i deservit locomotiva DA 783; 
 - din sta ia C.F.R. Caracal trenul de marf  nr.60802-1 a plecat la ora 18.30 în direc ia Piatra Olt; 
     -  trenul de marf  nr.60802-1 opre te în sta ia C.F.R. Romula la ora 18.47 i pleac  la ora 18.55, 
dup  înmânarea ordinului de circula ie; 
     - în parcurs personalul de locomotiv  a avut probleme tehnice la locomotiv  legate de temperatura 
ridicat  la ap i ulei MD, iar ventila ia for at  a MET nu a mai func ionat datorit  întreruperii 
siguran elor fuzibile; 
 - IDM de serviciu din sta ia C.F.R. Dr ani i-a comunicat prin sta ia RTF mecanicului trenului de 
marf   nr.60802-1 condi iile de intrare în sta ie, dar acesta nu a r spuns (sta ia RTF de pe locomotiv  
func iona defectuos – nu recep iona decât în incinta sta iilor); 
 - trenul de marf  nr.60802-1 a intrat în sta ia C.F.R. Dr ani, cu semaforul de intrare “A”din 
cap tul X, cu indica ia “LIBER pe linie ab tut , cu vitez  redus . ATEN IE! Semaforul de ie ire 
sau semaforul de parcurs ordon  oprirea” (o unitate luminoas  de culoare verde i dou  unit i de 
culoare galben ), urmând s  gareze la linia II ab tut ;   
 - la trecerea pe lâng  semaforul de intrare mecanicul de locomotiv  a manipulat butonul „Aten ie” 
cu influen  de 1000 Hz activ ; 
 - cu viteza de 26 Km/h din dreptul semaforului de intrare trenul de marf  nr.60802-1 s-a deplasat pe 
o distan  de 450 m unde viteza a sc zut la 22 km/h, apoi pe o distan  de 700 m viteza trenului a 
crescut la 25 km/h, iar în cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani, dup  ce a parcurs aceste distan e, pe o 
por iune de linie de circa 48 m, viteza trenului a sc zut de la 25 Km/h la 0 Km/h.  
 -  acarul  de  la  cabina  nr.2  ca  urmare  a  dispozi iei  scrise  i  a  comenzii  din  bloc  date  de  IDM,  s-a  
deplasat pentru efectuarea i verificarea parcursului de intrare a trenului de c tori nr.2070 la linia 1 
direct ; 
 - dup  ce a efectuat i a verificat parcursul la linia 1 direct , acarul de la cabina 2, a observat c  
trenul de marf  nr.60802-1 nu a oprit la marca de siguran ;  
 - acarul nu a reu it s  dea semnale de oprire; 
     - mecanicul care a condus locomotiva DA 783, datorit  faptului c  nu a urm rit indica ia 
semaforului de ie ire „C”, din cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani, nu a urm rit linia i parcursul, a 
talonat macazul nr.2; 
     - dup  ce a talonat macazul nr.2 s-a produs frânare de urgen  cu influen  de 2000 Hz a 
inductorului de cale al semnalului de ie ire “ C ”, din cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani, astfel 
trenul oprindu-se în jurul orei 20.18 cu vagonul al 3-lea în sensul de mers cu ultima osie pe macazul 
nr.2 în dreptul încuietorilor la o distan  de 51 m de vârful acelor macazului nr.2.(Fig.5) ; 
     - conform declara iei mecanicului de locomotiv  care deservea locomotiva (îndeplinea func ia de 
mecanic ajutor de locomotiv ), în timpul gar rii trenului de marf  nr.60802-1 se ocupa de repararea 
siguran elor fuzibile i nu a fost atent la indica ia semaforului de ie ire “ C ”, din cap tul Y al sta iei 
C.F.R. Dr ani care ordona oprirea. 
    - la verificarea locomotivei DA 783 s-a constatat la blocul aparatelor c  siguran ele fuzibile ale 
motoarelor ventila iilor for ate ale motoarelor de trac iune poz.146/1 i poz.146/2 aveau firul fuzibil 
întrerupt i înlocuit cu sîrm  sub ire.  
    
 



17 
 

 
 
      Fig.5 Locomotiva i 3 vagoane care au dep it schimb torul de cale nr.2 
 
     - unit ile luminoase  de pe stâlpii semafoarelor  din sta ia C.F.R. Dr ani erau iluminate. 
Neurm rirea indica iei semaforului de ie ire, neurm rirea parcursului, neluarea m surilor de frânare 
din timp, a determinat ca trenul de marf  nr.60802-1 s  dep easc  semaforul de ie ire “ C ”, din 
cap tul Y al sta iei C.F.R. Dr ani care avea indica ia ,,OPRE TE f  a dep i semnalul!’’ (o 
unitate luminoas  de culoare ro ie), s  dep easc  marca de siguran  amplasat  între liniile nr.1 i nr.2 
i s  taloneze schimb torul de cale nr. 2 aflat în pozi ie pe direct  cu acces la linia 1, rupând ciocul 

încuietorii macazului aflat în pozi ia pe „ + ”. 
  

C.7. Cauzele  incidentului 
 
        C.7.1. Cauza direct   
  

- neluarea m surilor de oprire a trenului de marf  nr.60802-1 înaintea semaforului de ie ire „C”, 
din cap tul Y al sta iei CFR Dr ani, care indica „OPRE TE f  a dep i semnalul !”.  

    
Factori care au contribuit 

- efectuarea altor activit i în detrimentul urm ririi indica iei semnalelor; 

C.7.3. Cauze subiacente 
 

           Nerespectarea prevederilor din Instruc iunile pentru activitatea personalului de locomotiv  în 
transportul feroviar nr.201/2007 astfel: 

- art. 127, pct.(1), litera a), referitor la obligativitatea urm ririi cu aten ie în timpul parcursului de 
tre personalul de locomotiv  a indica iei semnalelor fixe i mobile i a indicatoarelor 

amplasate în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare. 
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- art. 137, alin.(2), care prevede c  mecanicul ajutor avea obliga ia s  ocupe locul normal de lucru 
în cabina de conducere i s  urm reasc  cu aten ie indica ia semnalelor, starea liniei i condi iile 
de intrare în sta ie, comunicându-le mecanicului. 

- art.143, alin.(2), care prevede c  interven iile efectuate la locomotive în scopul remedierii 
neregulilor ap rute în parcurs se vor efectua numai dup  oprirea trenului i asigurarea acestuia 
contra pornirii din loc. 

 
C.7.4. Cauzele primare 

 
Nu au fost identificate cauze primare ale acestui incident. 

 
            C.8. Oserva ii suplimentare 
 
            Nu au fost observa ii suplimentare. 
 
            D. M SURI CARE AU FOST LUATE 
 
            Nu s-a impus luarea unor m suri. 
 
  E. RECOMAND RI DE SIGURAN   

  
            Nu au fost identificate recomand ri de siguran . 
 
Prezentul Raport de Investigare se va transmite administratorului infrastructurii feroviare publice 
CNCF „CFR” SA, S.C. TRANSFEROVIAR S.A. i Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român . 

Membrii comisiei de investigare: 
 
 Dan CIUCEA                       - investigator principal    …………………………… 

 
 Fredi SC UNA U                        - membru                         …………………………… 

 
 Costel B LU                                 - membru                         …………………………… 

   
 lin BARBU                  - membru                         …………………………… 

 
 Octavian MANOLESCU               - membru                          …………………………… 

 
 


