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A. PREAMBUL
A.1l. Introducere

La data de 15.10.2014 Revizoratul Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul Sucursalei
Regionala de Cai Ferate Brasov a avizat faptul ca in data de 14.10.2014, pe sectia de circulatie
Sighisoara- Coslariu s-a produs un incident feroviar. Incidentul a constat in lovirea unei portiere deschise
a unui autovehicul de transport (autobasculanta) aflat pe santierul de reabilitare a liniei de cale ferata
componenta a coridorului IV Pan-European, intre statia CFR Dumbraveni si halta de miscare Danes, de
catre trenul de calatori nr.1530 care se deplasa pe firul I, deschis pentru circulatie.

A.2. Procesul investigatiei

Avand in vedere ca faptele produse si constatate au fost incadrate preliminar ca incident feroviar
conform prevederilor Art. 8, grupa A, pct.1.14. din Regulamentul de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurangei feroviare pe caile ferate si refeaua de transport
cu metroul din Romania, aprobat prin HG.117/17.02.2010, denumit in continuare Regulament,
Organismul de Investigare Feroviar Roman a decis declansarea unei actiuni de investigare.

Tn conformitate cu prevederile art.48, alin.(2) din Regulament, prin Nota nr.I 69/15.10.2014 a
investigatorului sef, a fost desemnat ca investigator principal al comisiei de investigare dl. Sever Paul,
investigator in cadrul OIFR.

Dupa consultarea prealabila a partilor implicate conform prevederilor din Regulament, prin actul
nr.4130/2096/16.10.2014, investigatorul principal a numit comisia de investigare formata din urmatorii
membrii:

¢ Vlad Barbuceanu - Revizor Regional SC-T - Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov

o Daniel Zlate - Revizor Regional SC-T — Sucursala Regionala Transport Feroviar de
Calatori Brasov

¢ Nicolae Bogdan Medrea - Manager Trafic — Asocierea FCC CONSTRUCTION S.A.- Azvi

Actiunea de investigare a Organismului de Investigare Feroviar Roman nu a avut ca scop
stabilirea vinovatiei sau a raspunderii materiale, obiectivul acesteia fiind stabilirea conditiilor de
producere, determinarea cauzelor si emiterea unor recomandari de siguranta.

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE
Descrierea pe scurt

La data de 14.10.2014 in jurul orei 18:30, la km.309+900 intre statia CFR Dumbraveni si halta
de miscare Danes, trenul de calatori nr.1530 a surprins in gabaritul de libera trecere si a lovit usa
deschisa a unui autovehicul de transport (autobasculanti) care se afla stationat in zona caii ferate cu
portiera din partea stanga (parte sofer) deschisa, pe santierul de reabilitare a liniei de cale ferata
componenta a coridorului 1V Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h,
pe sectiunea 2 Coslariu-Sighisoara, tronsonul Sighisoara-Atel, intre statia CFR Dumbraveni si halta de
miscare Danes.



Trenul de calatori nr.1530 a apartinut operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR-Calatori”
SA Bucuresti si a fost format din patru vagoane si locomotiva titulara nr.41-0303-2.

Autovehiculul lovit si conducatorul acestuia apartineau agentului economic S.C. ELECTRO
STANCIU S.R.L. Aiud care a inchiriat utilajul catre S.C. CONSTRUCTII EXCAVATII DVF S.R.L. in
baza contractului de prestari servicii nr.1/10.06.2012 pentru a efectua lucrari in cadrul programului de
reabilitare a liniei de cale ferata componenta a coridorului IV Pan-European tronsonul Sighisoara-Atel.

Locul producerii incidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Cai
Ferate Brasov, pe sectia de circulatie Sighisoara - Coslariu, linie electrificata in curs de reabilitare.

Tn urma impactului dintre locomotiva trenului de calitori si autovehicul, s-au produs avarii
usoare la portiera lovita, aceasta ramanand functionala. Nu s-au inregistrat victime.

Cauzele producerii incidentuluit

Cauza directa a producerii incidentului a constituit-o patrunderea in gabaritul de ,.libera trecere”
a trenului, a unui autovehicul de transport (autobasculanta) care efectua lucrari specifice de transport
piatra sparta in zona caii ferate.

Cauza subiacenta a producerii incidentului o constituie nerespectarea de catre soferul
autovehiculului de transport a masurilor de protectie necesare in timpul lucrarilor Tn zona caii ferate
referitoare la respectarea gabaritului de ,,libera trecere” a trenurilor.

Nu au fost identificate cauze primare ale producerii acestui incident.

Grad de severitate

Conform prevederilor din Regulament, avand in vedere activitatea in care s-a produs si afectarea
sigurantei Tn exploatare, fapta se clasifica ca incident feroviar conform art.8, Grupa A, pct.1.14 din
acelasi Regulament.

Recomandari de siguranta

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.
C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea incidentului

La data de 14.10.2014 trenul de calatori nr.1530 a circulat pe relatia Cluj Napoca — Bucuresti
Nord, in conditiile de circulatie consemnate in livretul cu mersul trenurilor de calatori pe Sucursala
Regionala de Cai Ferate Brasov (editia 2013/2014) ale trenului de calatori nr.1530 (trasa apartinand
operatorului de transport feroviar S.N.T.F.C. ,,CFR-Calatori” S.A.).

Dupa plecarea trenului din Statia CFR Dumbraveni, pe distanta de circulatie cuprinsa intre
aceasta si halta de miscare Danes, pe firul | de circulatie, la km.309+900 in jurul orei 18:30, locomotiva
de remorcare a trenului a lovit portiera ramasa deschisa a unui autovehicul de transport. Autovehiculul
mentionat Tncheiase operatia de descarcare a pietrei sparte transportate pe firul Il de circulatie



Sighisoara-Atel (inchis pentru circulatie, in curs de reabilitare), soferul lasand portiera deschisa fara a
realiza ca aceasta, prin deschidere, a patruns in gabaritul de libera trecere al trenului.

Tnaintea impactului, mecanicul de locomotiva a dat semnale repetate de ,,ATENTIE!” cu fluierul
locomotivei si a efectuat o franare rapida.

Tn urma impactului dintre locomotiva si portiera autovehiculului, care s-a produs la o viteza de
circulatie a trenului de aproximativ 47 km/h, aceasta din urma a fost avariata usor.

Dupa o stationare de aproximativ 1 minut si 14 secunde in linie curenta (timp in care au fost
constatate avariile produse), trenul de calatori nr.1530 si-a continuat mersul pana la halta de miscare
Danes unde a oprit neitineraric si a stationat de la ora 18:34 pana la ora 18:36, fara a intocmi si preda
raport de eveniment, contrar prevederilor in vigoare.

Tn urmitoarea statie, respectiv statia CFR Sighisoara, mecanicul a intocmit raport de eveniment
pe care |-a predat sub semnatura impiegatului de miscare.

C.2. Circumstantele incidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii incidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Cai
Ferate Brasov, sectia de circulatie Coslariu - Sighisoara, linie dubla, electrificata.

Amplasamentul dintre statia CFR Sighisoara si halta de miscare Atel a fost predat catre
executantul lucrarii firmele asociate FCC CONSTRUCTION S.A.-Azvi, pe baza procesului verbal
nr.17/UIP/7/264/10.05.2012. Firul 1l de circulatie a fost inchis permanent pentru circulatia feroviara in
vederea executarii ,,Lucrarilor de reabilitare a liniei de cale ferata, componenta a Coridorului IV Pan-
European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160km/h, tronson Sighisoara - Atel” din data
de 12.03.2014 conform Telegramei nr.31 din 07.08.2013 a Sucursalei ,,C.R.E.LR. CF” Brasov,
actualmente Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov pentru executarea lucrarilor de reabilitare a liniei
de cale ferata, componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima
de 160 km/h, tronson Sighisoara - Atel.

Infrastructura feroviara aflata Tn zona producerii incidentului este Tn administrarea C.N.C.F.
,CFR” S.A. — Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov si este intretinuta de salariatii din cadrul Sectiei
L 2 Sighisoara.
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Locul producerii incidentului

Locomotiva de remorcare si vagoanele aflate in compunerea trenului de calatori nr.1530 din data
de 14.10.2014 apartin operatorului de transport feroviar S.N.T.F.C. ,,CFR-Calatori” S.A. Bucuresti.

Personalul de locomotiva ce a condus si deservit locomotiva de remorcare apartin aceluiasi
operator de transport feroviar.

Autovehiculul de transport care a fost lovit apartinea agentului economic S.C. ELECTRO

STANCIU S.R.L. si efectua lucrari de transport in cadrul programului de reabilitare a liniei de cale
ferata componenta a coridorului IV Pan-European.

C. 2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de calatori nr.1530 din data de 14.10.2014 era format din 4 vagoane , 16 osii, tonaj brut
207, necesar de franat automat/de mana 261/35, franat dupa aratare automat/de mana 300/84, lungime
129 m. Trenul era remorcat de locomotiva electrica nr.41-0303-2, condusa si deservita 1n sistem
simplificat de catre personal autorizat.
C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului

C.2.3.1. Linii

Tn zona producerii incidentului, linia curenta firul | Dumbraveni-Danes (pe care a circulat trenul
de calatori nr.1530) este in aliniament si palier.

C.2.3.2. Instalayii

Linia curenta intre statia CFR Dumbraveni si halta de miscare Danes, aferenta firului de
circulatie I, este dotata cu instalatie de dirijare a traficului feroviar tip bloc de linie automat (BLA).



Instalatiile feroviare sunt intretinute de salariatii sectiei CT 1 Brasov.

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre mecanicul de locomotiva si impiegatii de miscare din statiile in parcurs, precum
si Intre impiegati si agentul de acoperire s-a facut prin statiile radio-telefon, acestea functionand
corespunzator.
C.3. Urmarile incidentului

Urmare producerii incidentului, nu s-au constatat avarii la locomotiva de remorcare a trenului.

La autovehiculul de transport (autobasculantd) s-au inregistrat avarii usoare la portiera din partea

stanga (partea soferului), fara ca aceasta sa devina nefunctionala - foto nr.1, proprietarul angajandu-se
sa remedieze defectiunile in regim propriu.

Foto nr.1



C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

Tn urma producerii incidentului nu s-au Tnregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale

Tn urma producerii incidentului a fost avariati portiera din partea stanga.

C.3.3. Consecintele incidentului Tn traficul feroviar

Nu au fost inregistrate repercusiuni n circulatia trenurilor.

C.4. Circumstante externe

Circumstantele externe nu au influentat producerea incidentului, vizibiliutatea Tn zona fiind buna.

C.5. Desfasurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Rezumatul marturiilor personalului operatorului de transport feroviar.
Din cele declarate de mecanicul de locomotiva care a condus si deservit locomotiva de

remorcare nr.41-0303-2 a trenului de calatori nr.1530 se pot retine urmatoarele:

a remorcat trenul de calatori nr.1530 pe distanta Teius-Brasov;

intre statia CFR Dumbraveni si halta de miscare Danes Thainte de semnalul de intrare al haltei, a
lovit portiera unui autocamion care se afla stationat pe partea dreapta a caii ferate;

la apropierea de zona respectiva a dat semnale repetate de ,,ATENTIE!” dar portiera a ramas
deschisa, intrand in gabarit;

dupa lovire a luat masuri de franare rapida si dupa oprire a facut o verificare a locomotivei si a
constatat ca nu sunt avarii;

a continuat mersul pana la Hm Danes unde a vrut sa Tntocmeasca raport de evniment dar pentru
ca nu l-a putut intocmi repede si pentru ca trenul nr.346-1era la semnalul de intrare, pentru a nu
ncurca circulatia, a luat Tmpreuna cu IDM din halta decizia de a Thtocmi raport in statia CFR
Sighisoara;

Rezumatul marturiilor personalului agentului economic.
Din chestionarea soferului care a deservit autovehiculul de transport (autobasculanta) Tn data de

14.10.2014 se pot retine urmatoarele:

in data de 14.10.2014, transporta piatra CFR de la depozitul situat in halta de miscare Danes pe
terasamentul situat intre Danes-Dumbraveni;

dupa ce a ajuns pe terasament si dupa ce a descarcat piatra, s-a deplasat cu autobasculanta pe
directia ,,inainte” circa 10 m, dupa care a coborat din masina pentru a verifica daca oblonul
masinii s-a inchis;

in timp ce se deplasa spre spatele masinii a observat ca vine trenul dinspre Dumbraveni fapt
pentru care s-a retras in spatele masinii, fard sa isi dea seama ca usa ramasa deschisa este in
gabaritul de libera trecere si ca aceasta poate fi lovita de locomotiva trenului;



agentul de semnalizare a venit 1anga el numai dupa producerea incidentului;
cunoaste obligatiile ce 1i revin referitoare la respectarea conditiilor de asigurarea a gabaritului de
libera trecere, fiind instruit in acest scop;

Din chestionarea agentul de semnalizare se pot retine urmatoarele:

in data de 14.04.2014 in jurul orei 18:30 a observat ca soferul autobasculantei dupa ce a descarcat
piatra sparta pe terasamentul caii, a parcat autovehiculul in alt loc, dupa care a coborat din acesta
lasand dechisa usa cabinei;

deoarece a auzit prin statia radiotelefon avizarea impiegatului de miscare din statia CFR
Dumbraveni despre circulatia trenului, a luat masuri de oprire a utilajului (autogreder) ale carui
manevre le coordona;

vazand ca soferul era coborét din autobasculanta si usa acesteia era in gabaritul de libera trecere, a
dat semnale acustice cu mijloacele din dotare pentru a-1 avertiza sa inchida usa, Tnsa nu a fost
auzit, producandu-se lovirea acesteia;

cunostea faptul ca, in cazul in care gabaritul de libera trecere raméne ocupat, are obligatia de a
aviza mecanicul trenului si impiegatul de miscare, insa n acest caz nu a mai avut timp;

Rezumatul marturiilor personalului gestionarului de infrastructura.
Din chestionarea impiegatului de miscare exterior din statia CFR Sighisoara de serviciu in data

de 14/15.10.2014 se pot retine urmatoarele:

a fost de serviciu in statia CFR Sighisoara din data de 14.10.2014 ora 18:25 pana in data de
15.10.2014 ora 07:00, efectuénd functia de impiegat de miscare exterior;

a primit raport de eveniment de la mecanicul trenului nr.1530, pe care dupa ce I-a citit I-a predat
IDM dispozitor care a transmis datele mai departe operatorului RC;

dupa transmiterea datelor, raportul de eveniment a ramas la impiegatul de miscare exterior fiind
predat sefului de statie in data de 15.10.2014 n jurul orei 11:00;

nu a avizat seful de statie despre producerea incidentului, acesta luand la cunostinta avizarea
facuta din registrul de avizare;

cunoaste prevederile HG nr.117/2010 si considera ca avizareasefului de statie privind producerea
incidentului trebuia facuta de persoana care a transmis avizarea, respectiv impiegatul de miscare
dispozitor;

Din cele declarate de impiegatul de miscare din statia CFR Dumbraveni de serviciu in data de

14.10.2014 se pot retine urmatoarele:

dupa trecerea trenului nr.1530 prin statie la ora 18:15 si pana la sosirea acestuia in Hm Danes,
mecanicul trenului nu i-a comunicat nimic prin radiotelefon si nici nu a auzit vreo comunicare
intre acesta si Hm Danes;

Din cele declarate de impiegatul de miscare din halta de miscare Danes de serviciu in data de

14.10.2014 se pot retine urmatoarele:

fiind de serviciu in data de 14.10.2014, mecanicul trenului nr.1530 I-a avizat prin radiotelefon ca
opreste n statie si I-a solicitat la locomotiva cu stampila statiei pentru iTnméanarea unui raport de
eveniment deoarece a lovit cu scara locomotivei usa unei masini in apropiere de semnalul
prevestitor;



e cand aajuns la locomotiva, mecanicul trenului i-a spus ca nu a scris raportul de eveniment si ca il
va preda in statia Sighisoara pentru a nu Tncurca circulatia trenurilor deoarece urma sa vina trenul
nr.346-1 iar la locomotiva trenului nr.1530 nu s-au produs avarii;

e precizeaza faptul ca masina lovita apartinea firmei FCC Azvi si stationa in apropierea liniei,
soferul deschizand usa care a intrat Tn gabaritul liniei;

Din cele declarate de impiegatul de miscare dispozitor din statia CFR Sighisoara de serviciu in
data de 14.10.2014 se pot retine urmatoarele:

e la apropierea de stagie, mecanicul trenului nr.1530 a solicitat prin radio-telefon prezenta
impiegatului de miscare exterior la locomotiva cu stampila pentru a-i fi inmanat un raport de
eveniment;

e impiegatul de miscare exterior i-a prezentat raportul in care era mentionat faptul ca inainte de Hm
Danes a lovit cu locomotiva usa deschisa a unui camion aflat pe santier fara a rezulta victime sau
pagube la locomotiva;

e dupa ce a primit raportul de eveniment a facut avizarea catre seful de tura de la RC Brasov;

¢ raportul de eveniment a ramas la impiegatul de miscare exterior urmand a fi prezentat sefului de
statie;

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

La momentul producerii incidentului feroviar, C.N.C.F. ,CFR” S.A. in calitate de gestionar al
infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului ministrului
transporturilor oMT nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de siguranta
administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara din Romania, aflandu-se n posesia:

e Autorizatiei de Siguranta — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Roméana din cadrul AFER confirma acceptarea sistemului de management al
sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

e Autorizatiei de Siguranta - Partea B cu nr. de identificare ASB11006 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Romana din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de
gestionarul de infrastructura feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru
garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, Tntretinerii si exploatarii,
inclusiv unde este cazul, al intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de
semnalizare.

La momentul producerii incidentului feroviar, S.N.T.F.C. ,CFR Calatori” S.A. In calitate de
operator de transport feroviar avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare,
in conformitate cu prevederile Legii privind siguranta feroviara si ale ordinului ministrului
transporturilor nr.535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si
a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din
Romania si detinea:

e Licenta pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de calatori nr.13/09.11.2007, cu ultima
revizuire la data de 05.11.2013;
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e Certificatul de siguranta - Partea A nr.RO1120130021 valabil de la data de 10.11.2013, prin care
Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, din cadrul AFER, confirma acceptarea sistemului de
management al sigurantei feroviare propriu;

o Certificatul de Siguranta Partea B cu numar de identificare RO1220130179 - valabil de la data de
03.12.2013 - prin care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, din cadrul AFER, confirma
acceptarea dispozitiilor adoptate de SNTFC ,,CFR Calatori” S.A. pentru indeplinirea cerintelor
specifice necesare pentru functionarea in siguranta pe reteaua relevanta, in conformitate cu Directiva
2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila;

La momentul producerii incidentului, partile componente a asocierii executanta a lucrarilor
detineau urmatoarele autorizatii de furnizor feroviar si agremente tehnice feroviare:

AZVI S.A. cu sediul in Sevilla-Spania, detine:

Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.149/2012 pentru serviciul feroviar critic
,constructii, reparatii si intretinere terasamente de cale ferata si aparari de
maluri”, eliberat la data de 03.02.2012 cu termen de valabilitate prelungit pana la
data de 02.02.2015;

Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.150/2012 pentru serviciul feroviar critic
»Cconstructii linii de cale ferata, fara sudarea sinelor”, eliberat la data de
03.02.2012 cu termen de valabilitate prelungit pana la data de 02.02.2015;
Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.151/2012 pentru serviciul feroviar critic
»Reparatii si intretinere linii de cale ferata, fara sudarea sinelor”, eliberat la data
de 03.02.2012 cu termen de valabilitate prelungit pana la data de 02.02.2015;

FCC CONSTRUCCION S.A. cu sediul in Barcelona-Spania, detine:

Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.220/2013 pentru serviciul feroviar critic
»constructii si reparatii capitale linii de cale ferata si metrou, fara sudarea
sinelor”, eliberat la data de 18.03.2013 cu termen de valabilitate pana la data de
17.03.2015;

Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.221/2013 pentru serviciul feroviar critic
»Reparatii periodice si ntretinere curenta linii de cale ferata si metrou, fara
sudarea sinelor”, eliberat la data de 18.03.2013 cu termen de valabilitate pana la
data de 17.03.2015;

Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.1040/2013 pentru serviciul feroviar critic
»construire, reabilitare, modernizare si consolidare poduri, podete si viaducte de
cale ferata”, eliberat la data de 19.11.2013 cu termen de valabilitate pana la data
de 18.11.2015;

Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.1041/2013 pentru serviciul feroviar critic
,construire, reabilitare, modernizare si consolidare tuneluri de cale ferata”,
eliberat la data de 19.11.2013 cu termen de valabilitate pana la data de
18.11.2015;

Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.1042/2013 pentru serviciul feroviar critic
»Cconstruire, modernizare si consolidare tuneluri (galerii) si statii de metrou”,
eliberat la data de 19.11.2013 cu termen de valabilitate pana la data de
18.11.2015;

Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.1043/2013 pentru serviciul feroviar critic
»constructii pentru consolidare terasamente de cale ferata si aparari de maluri”,
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eliberat la data de 19.11.2013 cu termen de valabilitate pana la data de
18.11.2015;

e Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.1064/2013 pentru serviciul feroviar critic
»,constructii, reparatii si intretinere cladiri cu specific feroviar si de metrou,
inclusiv instalatiile aferente cu exceptia celor de gaze naturale”, eliberat la data de
28.11.2013 cu termen de valabilitate pana la data de 27.11.2015;

Din verificarile efectuate s-a constatat faptul ca asocierea care executa lucrarile de reabilitare Tn
zona producerii incidentului, a respectat prevederile din ,Instructiunile pentru lucrarile de reparatie
capitala a liniilor de cale ferata Nr.303/2003”, capitolul ,,Masuri pentru siguranta circulatiei” referitoare
la nominalizarea responsabilului tehnic cu executia /siguranta circulatiei.

Asocierea executanta a lucrarilor de reabilitare are intocmit procedura de proces ,,Planul de
activitatea pe linie de trafic si siguranta feroviara pentru Managerul Trafic Antreprenor si responsabilitati
privind asigurarea gabaritului de libera trecere pentru responsabilul SC. Prin aceeasi procedura sunt
stabilite responsabilitati ale agentului de semnalizare privind supravegherea personalului care conduce
sau lucreaza pe utilaje pe langa linia pe care circula material rulant de cale ferata pentru a nu intra in
gabaritul acesteia. Agentul de semnalizare are prevazute prin fisa postului, obligatii generale privind
urmarirea miscarilor utilajelor care lucreaza in gabaritul liniei, precum si verificarea permanenta a
gabaritului atat Tnainte de Tnceperea lucrarilor cat si pe timpul acestora.

FCC CONSTRUCCION S.A. are intocmit un ,,Plan de prevenire si protectie pe meserii” prin
care au fost evaluate riscurile de lovire de catre materialul rulant in miscare pentru agentii de
semnalizare si mecanicul de utilaje, precum si stabilirea de masuri organizatorice si actiuni in scopul
realizarii masurilor.

FCC CONSTRUCCION S.A. a incheiat cu S.C. CONSTRUCTII EXCAVATII DVF SR.L.
contractul de prestari servicii nr.FAA/S0068/12 din data de 31.08.2012 pentru efectuarea unor servicii
de transport piatra sparta CF, beton concasat, sorturi, nisip si Contractul de locatiune de autovehicule si
utilaje de constructii nr.FAA/I0072/12 din data de 01.07.2012 pentru Tnchirierea de catre cea de a doua
societate a unor mijloace de transport/utilaje de constructii cu personal calificat corespunzator pentru
operarea acestora, in scopul efectuarii de lucrari.

S.C. CONSTRUCTII EXCAVATII DVF S.R.L. cu sediul in Romania, detine:

e Autorizatie de Furnizor Feroviar, Seria AF Nr.6246 pentru urmatoarele servicii
feroviare critice:

-Constructii, reparatii, consolidari si Tntretinere terasamente de cale ferata
si aparari de maluri,

- Procesarea amestecului de agregate naturale utilizat pentru realizarea
substratului caii — PSS,

- Agregate naturale utilizate Tn infrastructura feroviara,
eliberata la data de 02.04.2014, cu termen de valabilitate pana la data de
01.04.2019, cu viza valabila pana la data de 01.04.2015;

e Agrement Tehnic Feroviar, seria AT Nr.532/2014 pentru serviciul feroviar critic
»Procesarea amestecului de agregate naturale utilizat pentru realizarea substratului
caii - PSS”, eliberat la data de 04.06.2014 cu termen de valabilitate pana la data de
03.06.2015;
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S.C. CONSTRUCTIH EXCAVATII DVF S.R.L. in calitate de antrepenor a incheiat cu S.C.
ELECTRO STANCIU S.R.L. in calitate de subantrepenor, contractul de prestari servicii nr.1/10.06.2012
pentru Tnchirierea de autobasculante si personal calificat, precum si un ,,Protocol asupra riscurilor de
accidentare, imbolnavire profesionala, prevenire a incendiilor, exploziilor si a incidentelor periculoase”,
n care sunt prevazute obligatii pentru subantrepenor referitoare la deplasarea in zonele de lucru precum
si la instruirea personalului propriu, fara a fi mentionate si obligatii privind respectarea gabaritului de
wlibera trecere” a trenului Tn timpul lucrului in zona caii ferate.

S.C. CONSTRUCTII EXCAVATII DVF S.R.L. are intocmit Planul Propriu SSM nr.01/2014
pentru proiectul ,,Reabilitare linie de cale ferata Brasov - Simeria, parte componenta a coridorului IV
Pan-European, pentru circulatia trenurilor cu vitea maxima de 160 km/h, sectiunea Sighisoara —
Micasasa”. Urmare verificarii acestui Plan s-au constatat urmatoarele:

- in capitolul 1.5 — , Legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatatii Tn munca” si in
capitolul 1.5.1 — ,,Alte reglementari legislative” nu este men¢gionat Regulamentul de exploatare tehnica
feroviara Nr.002/2001 pentru respectarea limitelor de ,libera trecere” pentru materialul rulant desi
lucrarile se executa Tn zona caii ferate cu afectarea gabaritului de ,libera trecere” a unuia din firele de
circulatie;

- In capitolul 6 — ,,Masuri propuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor in urma identificarii

riscurilor de accidentare” si ,,Masuri specifice de securitate si sanatate Tn munca pentru lucrarile care
prezinta riscuri” nu a fost identificat nici un risc referitor la afectarea gabaritului de ,,libera trecere” a
materialului rulant si nu au fost stabilite masuri pentru evitarea producerii unui astfel de risc;

- in capitolul 9 — ,,Activitati de transport” - subcapitolele “Transportul marfurilor”, “Masuri de
securitate a muncii la mijloacele auto”, “Circulatia autovehiculelor” si  “Practici pentru lucrul n
siguranta. Masuri pentru diminuarea si eliminarea riscurilor” nu este facuta nici o mentiune referitoare la
obligativitatea respectarii Tn timpul lucrarilor n zona caii ferate, de catre conducatorii mijloacelor auto
sau a utilajelor, a gabaritului de “libera trecere” pentru materialul rulant in timpul deplasarii acestuia pe
firul liber pentru circulatie.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare

La investigarea incidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:
e procesele verbale incheiate In urma constatarilor efectuate la locomotiva si mijlocul de
transport;
o foaia de parcurs a locomotivei de remorcare a trenului;
inregistrarea instalatiei de vitezometru a locomotivei de remorcare a trenului si procesul verbal
de interpretare a acestei inregistrari;
documente privind procesul de conducere si reglare a circulatiei trenurilor;
fotografii realizate dupa producerea incidentului de catre membrii comisiei de investigare;
chestionarea salariatilor implicati Tn producerea incidentului feroviar;
Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si Tmbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si reteaua de transport cu metroul din Romania;
Instructiunile pentru lucrarile de reparatie capitala a liniilor de cale ferata Nr.303/2003;
e Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara Nr.002/2001.
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C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, a infrastructurii si a materialului rulant
C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalatii

Instalatiile de semnalizare au functionat corespunzator.
C.5.4.2. Date constatate cu privire la linie

Suprastructura caii ferate pe zona producerii incidentului este constituita din sina tip 60, traverse de
beton, prindere SKL, completa si activa.

C.5.4.3. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale acestuia

Conform procesului verbal de verificare si interpretare a citirii benzii de vitezometru, dupa
plecarea din statia CFR Dumbraveni si pana la intrarea pe portiunea de linie cu limitare de viteza de 50
km/h, trenul a circulat cu viteza maxima de 50 km/h. Franarea rapida s-a efectuat la viteza de 47 km/h,
trenul oprindu-se dupa parcurgerea unei distante de 0,229 km, la ora 18:29. Dupa o stagionare de 1 minut
si 14 secunde, trenul se pune in miscare, circuland in bune conditii pana la halta de miscare Danes unde
trenul a stagionat aproximativ 2 minute. Din Hm Danes trenul a fost expediat la ora 18:36.

C.5.4.4. Date constatate la functionarea utilajului implicat

Tn urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca autovehiculul de transport (autobasculanta)
implicat Tn incident a suferit avarii usoare, remedierea defectiunilor urmand a fi efectuata de catre
proprietarul acestuia Tn regim propriu.

C.5.5. Interfata om-masina-organizatie

Personalul care a condus si deservit locomotiva implicata Tn producerea incidentului a efectuat
serviciul fara depasirea duratei de lucru reglementata, era autorizat profesional si detinea aviz medical si
psihologic in termen de valabilitate.

Personalul care a condus autovehiculul de transport detinea la data producerii incidentului permis
de conducere, certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto, avize medical si psihologic Tn
termen de valabilitate. Tn data de 18.03.2014 a fost instruit privind ,,masuri de protectie la lucrarile ce au
loc pe calea ferata si pe calea ferata electrificata si care influenteaza traficul feroviar”.

Personalul care a indeplinit functia de agent de semnalizare detinea legitimatie pentru exercitarea
functiei, avize medical si psihologic in termen de valabilitate, fiind instruit si examinat conform
reglementarilor in vigoare.
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C.5.6. Evenimente anterioare cu caracter similar

De la inceputul anului si pana la data producerii acestui incident, pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Brasov, pe santierul de reabilitare a liniei de cale ferata componenta
a coridorului IV Pan-European, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, pe sectiunea
2 Coslariu-Sighisoara, s-au produs un numdr de doua incidente cu cauze asemdandgtoare, dupa cum
urmeaza:

el a data de 17.02.2014 intre statia CFR Valea Lunga si halta de miscare Micasasa s-a produs
lovirea unui utilaj care efectua lucrari specifice pe firul | de circulatie, de catre trenul de marfa
nr.50472 care circula pe firul Il de circulatie.

oL a data de 14.04.2014 intre halta de miscare Atel si statia CF Medias, s-a produs lovirea unui
utilaj care efectua lucrari pe firul I de circulatie de catre trenul de calatori nr.3501 care se
deplasa pe firul 11 de circulatie.

C.6. Cauzele incidentului

C.6.1. Cauza directa

Cauza directa a producerii incidentului a constituit-o patrunderea in gabaritul de ,,libera trecere”
a trenului, a unui autovehicul de transport (autobasculanta) care efectua lucrari specifice de transport
piatra sparta in zona caii ferate.
C.6.2. Cauze subiacente

Cauza subiacenta a producerii incidentului o constituie nerespectarea de catre soferul
autovehiculului de transport a masurilor de protectie necesare in timpul lucrarilor Tn zona caii ferate
referitoare la respectarea gabaritului de ,,libera trecere” a trenurilor.

C.6.3. Cauze primare

Nu au fost identificate cauze primare ale producerii acestui incident.

D. MASURI CARE AU FOST LUATE

Dupa Tinceperea actiunii de investigare, urmare a constatarilor facute de comisie, S.C.
CONSTRUCTII EXCAVATII DVF S.R.L. a modificat ,,Protocolul asupra riscurilor de accidentare,
imbolnavire profesionala, prevenire a incendiilor, exploziilor si a incidentelor periculoase”. La punctul
nr.7 din protocol s-au facut mentiuni speciale privind obligativitatea de respectare a gabaritului de
»libera trecere” a trenului.
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E. RECOMANDARI DE SIGURANTA

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana,
Companiei Nationale de Cai Ferate ,,CFR” S.A. Bucuresti, Societatii Nationale de Transport Feroviar
Calatori ,,CFR-Calatori” S.A. Bucuresti, societatii FCC CONSTRUCTION-Azvi la sediul din Copsa
Mica si S.C. CONSTRUCTII EXCAVATII DVF S.R.L.

Membrii comisiei de investigare:

+» Sever Paul - investigator principal
« Vlad Barbuceanu - membru
« Daniel Zlate - membru

*
0.0

Nicolae Bogdan Medrea - membru
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