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A. PREAMBUL

A.l. Introducere

Organismul de Investigare Feroviar Roman, denumit in continuare OIFR, desfasoara actiuni
de investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara, denumita
in continuare Legea privind siguranga feroviara, precum si a Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunaratire a sigurangei feroviare pe caile ferate si
pe refeaua de transport cu metroul din Romania aprobat prin hotararea guvernului nr.117/2010,
denumit Tn continuare Regulament de investigare.

Obiectivul actiunii de investigare a OIFR este Tmbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea
incidentelor sau accidentelor feroviare.

Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa n nici un caz
cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigariei

Tn temeiul art.19, alin.2 din Legea privind siguransa feroviard, coroborat cu art.48 din
Regulamentul de investigare, OIFR, in cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare,
are obligatia, de a deschide actiuni de investigare si sa constituie comisii de investigare pentru
strangerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea conditiilor de producere, inclusiv
determinarea cauzelor si, daca este cazul, emiterea unor recomandari de siguranta in scopul prevenirii
unor accidente similare si pentru Tmbunatatirea sigurantei feroviare.

Tn data de 19.11.2014 Revizoratul Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul Sucursalei
Regionale de Cai Ferate Timisoara, avizeaza evenimentul produs pe raza de activitate a Sucursalei
Regionale de Cai Ferate Timisoara sectia de circulatie Simeria Triaj — Turdas (linia de ramificatie
DELTA - 202A), in circulatia trenului de marfa nr.50480 apartindnd operatorului de transport
feroviar SC UNICOM TRANZIT SA, prin depasirea semnalului luminos YT al ramificatiei DELTA
202A - linie simpla electrificata, care avea indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul ! (o unitate
luminoasa de culoare rosie spre tren), urmat de deraierea de toate osiile a primului vagon din tren in
sensul de mers, pe linia de evitare, inchisa permanent, a ramificatiei DELTA.

Luand Tn considerare faptul ca evenimentul feroviar a fost incadrat preliminar ca accident in
conformitate cu prevederile art.7 alin.1 lit.b din Regulamentul de investigare, directorul OIFR a decis
deschiderea unei actiuni de investigare si numirea comisiei de investigare.

Astfel, prin Decizia nr.153 din data de 19.11.2014 a directorului OIFR, a fost numita comisia
de investigare formata din personal apartinand OIFR, CNCF ,,CFR” SA si SC UNICOM TRANZIT
SA dupa cum urmeaza:

Toma MOVILEANU investigator OIFR - investigator principal
Livius OLTENACU investigator OIFR - membru
Cristian UDREA sef serviciu RRSC Timisoara - membru
Mihai OLARU Director - S.C. UNICOM
TRANZIT S.A. - membru



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

Descrierea pe scurt

La data de 19.11.2014, in jurul orei 03:50, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai
Ferate Timisoara, sectia de circulatie Simeria Triaj — Ramificatie DELTA Simeria, linia 202A, linie
simpla electrificata, trenul de marfa nr.50480 apartinand operatorului de transport feroviar de marfa
SC UNICOM TRANZIT SA, a fost expediat din statia Simeria Triaj spre Hm. Turdas dupa
Tnménarea mecanicului de locomotiva a ordinului de circulatie in care se preciza ,,circulati pe baza de
cale libera Simeria Triaj — Turdas” si mentiunea ,,luati in considerare semnalul de ramificatie YT
Simeria Calatori”. La trecerea pe langa semnalul luminos YT (km 0+190) al ramificatiei DELTA,
care avea indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul I’ (o unitate luminoasa de culoare rosie spre
tren), mecanicul de locomotiva depaseste semnalul luminos de ramificatie YT actionand
neregulamentar butonul ,,depasire ordonata”, iar dupa trecerea peste macazul 7 DELTA trenul s-a
angajat pe linia de evitare a ramificatiei DELTA (inchisa permanent din motive tehnice din anul
1999) avand drept consecinta deraierea de toate osiile a primului vagon din tren in sensul de mers.

Locul producerii evenimentului este prezentat in fig.1.
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Ramificatia DELTA apartine statiei Simeria si este amplasata pe magistrala Bucuresti - Arad
la km 470+060, la o distanta de 2364 m de statia Simeria, la 4710 m de Hm Turdas si la 2610 m de
statia Simeria Triaj

Ca urmare a evenimentului produs, linia de cale ferata 202A, ramificatie DELTA, a fost
inchisa Tn intervalul orar 03:56 — 15:23, fara a fi afectata circulatia trenurilor, aceasta facandu-se pe
linia 202 — 200, Simeria Triaj — Simeria — Turdas.

Locomotiva EA 514 aflata in remorcarea trenului de marfa nr.50480, precum si personalul de
locomotiva si deservire a trenului, apartineau operatorului de transport feroviar SC UNICOM
TRANZIT SA.

Nu au fost Tnregistrate avarii la materialul rulant, linia de circulatie sau instalatii.
Nu au fost intarzieri de trenuri.
Nu au fost Tnregistrate victime omenesti sau raniti.



Cauzele si factori care au contribuit
Cauza directa

Ignorarea de catre personalul de locomotiva a indicatiei semnalului luminos YT al
ramificatiei DELTA cu indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul !” (o unitate luminoasa de
culoare rosie spre tren), prin neinsusirea corecta a ordinului de circulatie Tnmanat mecanicului de
locomotiva la indrumare din statia Simeria Triaj.

Factori care au contribuit:
- semnalul luminos de ramificatie YT nu a fost pus pe liber.

Cauze subiacente

1. Nerespectarea art.23(2) coroborat cu art.21 din Regulamentul de semnalizare nr.004/2006 aprobat
prin Ordinul MTCT nr.1482/2006 privind ,,indictia semnalului luminos de ramificatie”.

2. Nerespectarea obligatiilor personalului de locomotiva in parcurs prevazute in Instructiuni pentru
activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate prin Ordinul MTCT
nr.2229/2006:

- art.127(2) — luarea masurilor impuse de observatiile efectuate in timpul parcursului, Tn
conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.

3. Necomunicarea reciproca a informatiilor prin radiotelefon, cu privire la circulatia trenului, ntre
IDM dispozitor statia Simeria si mecanicul de locomotiva, in conformitate cu art.189 din
Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr.005/2005 aprobat
prin Ordinul MTCT nr.1816/2005 si a art.136(1)—(3) din Instructiunile pentru activitatea
personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate prin Ordinul MTCT
nr.2229/2006.

Cauze primare
- Nu au fost identificate cauze primare.

Grad de severitate

Conform clasificarii din Regulamentul de investigare, avand in vedere activitatea in care s-a
produs fapta, membrii comisiei de investigare considera cd nu se justifica Tncadrarea initiala ca
accident feroviar conform art.7, alin.(1), lit.b., intrucat deraierea vehiculului feroviar nu s-a produs pe
o linie deschisa circulatiei feroviare, linia de evitare a ramificatiei DELTA pe care vagonul a deraiat
fiind Inchisa permanent datorita starii tehnice necorespunzatoare.

Deraierea produsa pe o linie inchisa circulatiei feroviare a fost o consecinta a depasirii de
catre trenul aflat Tn circulatie a unui semnal fix care ordona ,,oprirea”, fara respectarea prevederilor
din reglementarile specifice.

Tn urma investigarii faptei, membrii comisiei de investigare considera ca fapta se incadreaza
conform clasificarii din Regulamentul de investigare ca incident produs in circulatia trenurilor
conform Art.8, Grupa A, pct.1.7

Recomandari de siguranga
Nu au fost identificate recomandari de siguranta.



C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea incidentului

La data de 18.11.2014 trenul de marfa nr.50480 a fost format in statia Ciumesti din vagoane
seria Laaers (jumelate), incarcate cu autoturisme, avand ca destinatie statia de frontiera CFR Curtici.

La data de 19.11.2014, ora 01:00, in statia Petrosani, s-a efectuat schimbul personalului de
tractiune, dupa care trenul soseste Tn statia Simeria Triaj, conform foii de parcurs seria UT, nr.38287,
si a registrului unificat de cai libere, comenzi si miscare al statiei Simeria Triaj, la ora 02:55. Pe tot
parcursul de la plecare din statia de formare si pana la statia Simeria Triaj trenul a circulat in conditii
de siguranta circulatiei, fara a fi semnalate nereguli n circulatia trenului in exploatare.

Tn continuare, circulatia tr.50480 pe relatia Simeria Triaj - Orastie urma sa se faca pe linia
202A, ramificatia DELTA, linie pe care circulatia trenurilor se face conform Regulamentului de
exploatare privind circulatia trenurilor prin ramificatia DELTA, emis de statia Simeria, sub
nr.2/10/2011, regulament ce face parte integranta din PTE al statiilor Simeria, Simeria Triaj ti Hm.
Turdas.

Datorita deranjamentului in instalatia CED-CR3 de la statia Simeria Triaj, ca urmare a unor
lucrari L, trenul nr.50480 a plecat din statia Simeria Triaj de la linia 5D cu semnalul luminos de iesire
X5 pe oprire. Tn conformitate cu pct.3.4.1 din Regulamentului de exploatare privind circulatia
trenurilor prin ramificatia DELTA, unde se precizeaza ca ,,in toate cazurile in care unul din
semnalele de iesire ale statiilor Simeria, Simeria Triaj respectiv HM Turdas nu se poate pune pe liber
indiferent de cauze, se va trece la sistemul intelegerii telefonice (cale libera)”, mecanicului de
locomotivi i-a fost Tnmanat Ordinul de circulatie seria A TM, nr.1542162. Ordinul de circulatie
fnsusit sub semnatura de mecanicul de locomotiva a avut consemnat la rubrica Observatii asupra
circulatiei trenurilor n linie curenta si statii, urmatoarele: ,,Circulati in cond. stabilite Tn livret tr.S14.
lesiti de la linia 5D cu semn. X5 pe oprire. Circ. pe baza de cale libera Simeria Tj — Turdas. Circ. cu
20 km/h vit. max. peste mac. la iesire. Nu luati in considerare semn. de trecere BLA cu lumina rosie,
dubioasa sau stinsa, cu exceptia celor care fac functia de avarie la trecerile de nivel. Luati Tn
considerare semn. de ramif. YTJ (corect YT) Sim. C. Inductorii sunt in functie, BLA in functie. Liber
la st. Turdas ora 03.42”

Conform Regulamentului de exploatare privind circulatia trenurilor prin ramificatia DELTA,
pct.3.4.1. lit.b, cand se expediaza un tren de la statia Simeria Triaj la Hm. Turdas, statia Simeria Triaj
cere cale libera cu formula nr.1, Hm. Turdas acorda cale libera cu formula nr.2, iar statia Simeria
consimte la calea libera cu formula nr.11. (formulele sunt cele precizate la art.196 din Regulamentul
pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr.005/2005 aprobat prin Ordinul MTCT
nr.1816/2005)

Din registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare al statiilor Simeria Triaj, Simeria si
Hm. Turdas, rezulta ca la ora 03:27 s-a consemnat verificarea starii de liber a liniei Simeria Triaj —
ramificatia DELTA — Turdas (dubla I1), la ora 03:39 statia Simeria Triaj cere cale libera cu formula
nr.1, Hm Turdas a acordat cale libera cu formula nr.2, iar statia Simeria consimte la calea libera cu
formula nr.11, iar la ora 03:47 statia Simeria Triaj transmite avizul de plecare a trenului nr.50480,
aviz preluat de statia Simeria si Hm. Turdas cu ora 03:48

Trenul nr.50480 pleaca din statia Simeria Triaj de la linia 5D spre statia Orastie la ora 03:45
conform Tnscrisurilor din foaia de parcurs seria UT, nr.38287 (ora 03:45°27” conform procesului
verbal de citire a Tnregistrarilor IVMS).

La ora 03:48°08”, la trecerea trenului pe langa semnalul luminos de iesire X5 al statiei
Simeria Triaj cu indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul !’ (conform precizarii facute in Ordinul
de circulatie seria A TM, nr.1542162), mecanicul de locomotiva actioneaza regulamentar butonul
,,depasire ordonata”, cu influenta 2000 Hz. Dupa parcurgerea a inca 1.949 m cu viteza cuprinsa intre
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11 - 18 km/h, la ora 03:56°00”, la viteza de 18 km/h, trenul trece pe langa semnalul luminos de
ramificatie YT cu indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul " (o unitate luminoasa de culoare
rosie spre tren), fara ca mecanicul de locomotiva sa respecte precizarea facuta in ordinul de circulatie
,,Luati Tn considerare semn. de ramif. YTJ Sim. C” si luarea masurilor de franare si oprire a trenului,
actionand in schimb, neregulamentar, butonul ,,depasire ordonata”, cu influenta 2000 Hz (fig.2).
Depasirea semnalului luminos de ramificatie YT a fost facuta in conditiile in care semnalul era
precedat de semnalul repetitor cu indicatia ,,semnalul urmator este pe oprire”

Trenul si-a continuat mersul cu viteza de 18 — 17 km/h, inca 177 m, moment in care
personalul de locomotiva a sesizat ca trenul se abate de la trasa stabilita, angajandu-se peste macazul
7 DELTA, pe pzitia ( - ), cu acces la linia de evitare (nr.12) a ramificatiei DELTA, si ia masuri de
franare rapida si oprire a trenului. Momentul inceperii scaderii vitezei trenului este la ora 03:56°39”,
lar dupa parcurgerea unei distante de 80 m pe linia de evitare trenul se opreste la ora 03:56°57”
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Fig.2
Viteza de circulatie pe linia 202A, ramificatia DELTA, era de 30 km/h.

Tntrucat linia de evitare a ramificatiei DELTA a fost inchisi ,,permanent” din data de
21.09.1999 din motive tehnice (,traverse rele si probleme de ecartament”), depasirea semnalului
luminos de ramificatie YT si intrarea trenului pe linia de evitare a avut drept consecinta deraierea
vagonului nr.23884356911-8, primul dupa locomotiva, de toate cele 4 osii, primele trei osii cu toate
rotile Tntre firele caii, iar osia 4 cu roata din partea stanga pe sensul de mers in exteriorul caii de
rulare si roata din partea dreapta intre firele ciii.

Repunerea vagonului deraiat pe sine s-a facut prin mijloace proprii, iar redeschiderea
circulatiei feroviare pe linia 202A, ramificatie DELTA Simeria s-a efectuat in aceeasi data la ora
15:23.

Nu s-au Tnregistrat victime sau raniti ca urmare a producerii acestui incident.



C.2. Circumstantele incidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii incidentului feroviar se afla pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF
Timisoara, ramificatie DELTA statia Simeria.

Infrastructura si suprastructura caii ferate unde a avut loc incidentul feroviar sunt in
administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala CF Timisoara. Activitatea de intretinere a
suprastructurii feroviare este efectuata de catre personal specializat al Districtului de linii nr.2
Simeria , apartinand Sectiei L5 Deva.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si bloc (SCB) de pe ramificatia DELTA Simeria sunt
n administrarea CNCF ,,CFR” SA si sunt intretinute de catre salariati din cadrul Districtului SCB
nr.2 Deva si din cadrul Districtului SCB nr.3 Simeria Triaj, apartindnd Sectiei CT4 Deva, Sucursala
Regionala de CF Timisoara.

Instalatia de comunicatii feroviare din statiile Simeria, Simeria Triaj si Turdas sunt Tn
administrarea CNCF ,,CFR” SA si sunt intretinute de salariatii SC TELECOMUNICATII CFR SA.

Locomotiva electrica EA 514 care a remorcat trenul de marfa nr.50480 este Tn proprietataea
operatorului de transport feroviar SC UNICOM TRANZIT SA, iar activitatea de intretinere si a
reviziilor planificate, inclusiv a echipamentelor din dotare, este asigurata de catre personal propriu de
specialitate sau prin contract de mentenanta cu SC ,,CFR-SCRL Brasov” SA si SC CFR IRLU SA
Bucuresti.

Personalul de locomotiva care a condus si deservit locomotiva a apartinut aceluiasi operator
de transport feroviar SC UNICOM TRANZIT SA

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.50480 avea ih compunere 20 de vagoane tip Laaers (jumelate) Tncarcate cu
autoturisme, 80 osii Tncarcate, 1080 tone brute, 320 tone nete, masa franata automata necesara dupa
livret 756 tone, real 1080 tone, si masa franata de mana necesara dupa livret 184 tone, real 540 tone
si 0 lungime de 645 metri.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului
C.2.3.1. Linii

Linia 202A, ramificatie DELTA Simeria, In zona semnalului luminos de ramificatie YT ( km
0+190 ) este constituita din sina tip 60, traverse de beton cu prindere indirecta tip K si in stare activa.
Premergator zonei de amplasare a semnalul luminos de ramificatie YT traseul in panul orizontal al
caii este constituit dintr-o curba circulara, cu deviatie dreapta in sensul de mers al trenului, cu raza de
295 m, suprainaltarea are valoarea h=15 mm, supralargirea este s=10 mm, declivitate 0,8%o0 (panta in
sensul de mers al trenului).

Viteza de circulatie pe linia ramificatie DELTA este de 30 km/h.

Macazul nr.7 DELTA ( km 0+128 ) asigura accesul din linia de ramificatie DELTA la linia de
evitare 12, si este conjugat cu macazul nr.5 care asigura accesul din linia de ramificatie DELTA la
firul 11 al liniei curente 200. Macazul nr.7 DELTA este cu deviatie dreapta, de tip 60, R = 300, Tqg.
1/9, cu ace flexibile.

Linia de evitare nr.12, a ramificatiei DELTA, conform registrului de evidenta a ,,Restrictiilor
de viteza si a inchiderilor de linie” este ,,inchisa permanent”, de la data de 21.09.1999, de la ,,calcaiul
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schimbatorului 7, in abatere, pana la opritorul fix”, din cauza ,,traverselor rele si a problemelor de
ecartament”. Suprastructura liniei de evitare este constituita din sina tip 49 pe traverse de lemn.

C.2.3.2. Instalayii

Circulatia trenurilor intre statia Simeria Triaj si Hm Turdas se face pe baza de BLA. Datorita
deranjamentului din statia Simeria Triaj circulatia intre cele doua puncte de sectionare s-a efectuat
dupa sistemul de intelegere cale libera. Blocul de linie automat era in functie.

Macazurile si semnalele de ramificatiei DELTA, inclusiv semnalul luminos de ramificatie
YT, fac parte din instalatia de centralizare electronica (CE), de tip SIMIS W, a statiei Simeria si sunt
manipulate de catre IDM dispozitor al acestei statii.

Datorita traseului Tn planul orizontal al caii, curba cu deviatie dreapta pe sensul de mers al
trenului, semnalul luminos de ramificatie YT este precedat de semnal luminos repetitor.

Statia Simeria Triaj este dotata cu instalatie de centralizare CED de tip CR-3.

Zona delimitata de semnalul luminos de ramificatie YT si semnalul luminos de intrare YO al
statiei Simeria Triaj este considerata ca un sector de bloc de linie automat (BLA).

C.2.3.3 .Locomotiva

La locomotiva trenului de remorcare EA 0514 (5100 kw), apartinand operatorului de transport
feroviar SC UNICOM TRANZIT SA s-au constatat urmatoarele:

- instalatia de frana in stare de functionare;

- instalatiile DSV si INDUSI sigilate si in functie;

- instalatia de inregistrare a vitezei de tip IVMS sigilata si in functie;

- ultima revizie de tip PTh3 a fost efectuatd si consemnati in carnetul de bord al

locomotivei la data de 17.11.2014, ora 01:30, in depoul de locomotive Arad;

C.2.3.4. Vagoane

Vagoanele din compunerea trenului de marfa nr.50840 erau vagoane de tip Laaers, vagoane
multiple, etajate, destinate transportului de autoturisme, cu osii independente, avand:
- aparatele de tractiune, legare, ciocnire, gresate si in buna stare de functionare;
- manetele schimbatoarelor ,,gol-incarcat” erau in pozitii corespunzitoare cu starea de
incarcare a vagoanelor;
- franele automate si de mana corespundeau pe teren cu cele mentionate in formularul
naratarea vagoanelor”;

C.2.4. Mijloace de comunicare
Instalatiile de comunicare, statii radiotelefon, erau in stare normala de functionare.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupa producerea incidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru
inlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor
precizat in Regulamentul de investigare, in urma carora la fata locului s-au prezentat reprezentanti ai
CNCF “CFR” SA administratorul infrastructurii feroviare publice, ai operatorului de transport
feroviar SC UNICOM TRANZIT SA si ai Autoritatii Feroviare Romane — AFER.



C.3. Urmarile incidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

Tn urma producerii incidentului nu s-au Tnregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.
C.3.2. Pagube materiale

- mijloace de interventii: nu a fost cazul

- linia de circulatie: nu a fost cazul

- instalatii: nu a fost cazul

- materialul rulant: devizul pentru verificarea si repararea vagonului deraiat nr.23884356911-
8 este de 997 lei si reprezinta contravaloarea verificarilor ce se impun a fi efectuate in cazul
vagoanelor deraiate.

C.3.3. Consecintele incidentului Tn traficul feroviar

Tn urma accidentului feroviar nu au fost Tnregistrate Tntarzieri de trenuri. Pe perioada cat linia
nr.202A, ramificatie DELTA Simeria a fost inchisa, circulatia trenurilor s-a efectuat pe linia nr.202 -
200.

C.3.4. Consecintele incidentului asupra mediului
Tn urma producerii acestui incident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

La data de 19.11.2014, in jurul orei 03:50, vizibilitatea Tn zona producerii incidentului a fost
redusa din cauza cetii, temperatura in aer fiind de +3°C.

C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat
Rezumatul marturiilor personalului operatorului de transport feroviar

Din declaratia si chestionarea mecanicului de locomotiva care a condus si deservit
locomotiva EA 514, aflata Tn remorcarea trenului de marfa nr.50480, se pot retine urmatoarele:

- la data de 18/19.11.2014 a fost desemnat in remorcarea trenului nr.50480 pe relatia Petrosani —
Curtici;

- nu a intdmpinat probleme la luarea locomotivei in primire, iar pe relatia Petrosani - Simeria Triaj
nu a avut probleme in exploatare;

- din statia Simeria Triaj a plecat pe baza de cale libera, in urma ordinului de circulatie inménat de
IDM, avand semnalul de iesire in pozitie pe oprire;

- datorita cetii dense nu a observat semnalul de ramificatie YT, pe care |-a depasit in pozitie pe
oprire, avand drept consecinta intrarea trenului pe linia de evitare si deraierea primului vagon;

- precizeaza ca in ordinul de circulatie era mentionata obligativitatea de a lua Tn considerare
indicatia semnalului luminos de ramificatie YT;

- nu a avut neclaritati fata de inscrisurile din ordinul de circulatie;

- revine si precizeaza ca vina fi apartine in depasirea pe oprire a semnalului luminos de ramificatie
YT, iar in conditiile de ceata deasa trebuia sa ia masurile ce se impuneau;

- nu a observat semnalul repetitor al semnalului luminos de ramificatie YT, cu toate ca stia de
existenta acestuia;

- la trecerea pe langa semnalul luminos de ramificatie YT a actionat butonul depasire ordonata din
instinct, iar masurile de franare a trenului le-a luat abia dupa ce a sesizat ca trenul se inscrie pe
linia de evitare;

- daca trenul nu se inscria pe linia de evitare nu ar fi luat masuri de franare si oprire a trenului;



revine si precizeaza ca depasirea semnalului luminos de ramificatie YT se datoreaza nerespectarii
ordinului de circulatie;

nerespectare ordinului de circulatie se datoreaza neinsusirii corecte a acestuia, generat de necitirea
lui cu atentie;

nu identifica nici un motiv care sa-l fi impiedicat sa citesca cu atentie si sa inteleaga ordinul de
circulatie;

prelucrarea planurilor tehnice de exploatare a statilor, de pe sectiile de remorcare, i s-a facut doar
prin semnatura de luare la cunostinta;

Din declaratia si chestionarea mecanicului ajutor de locomotiva care a deservit locomotiva

EA 514, aflata Tn remorcarea trenului de marfa nr.50480, se pot retine urmatoarele:

in data de 18/19.11.2014 a luat serviciul in primire pentru deservirea trenului de marfa nr.50480;
nu au fost sesizate nereguli pe relatia Petrosani-Simeria Triaj;

n statia Simeria Triaj mecanicului de locomotiva i se Tnmaneaza ordin de circulatie;

dupa primirea ordinului de circulatie, mecanicul de locomotiva I-a citit cu voce tare;

trenul a plecat spre Hm. Turdas pe baza de cale libera, avand semnalul de iesire al statiei Simeria
Triaj In pozitia pe oprire;

pe intregul parcurs, dupa plecarea din statia Simeria Triaj, nu a auzit nici 0 comunicare prin statia
RER;

precizeaza ca mecanicul de locomotiva a Tncercat sa apeleze, prin intermediul statiei RER, statia
Simeria;

considera ca ar fi trebuit sa fie un semnal repetitor al semnalului luminos de ramificatie YT, dar ca
nu l-a vazut nici el si nici mecanicul de locomotiva;

cunoaste sectia de remorcare in cauza, dar nu Tsi mai aduce aminte cand a fost ultima oara pe
aceasta sectie;

nu a vazut semnalul luminos de ramificatie YT, sesizand doar momentul in care mecanicul de
locomotiva a actionat butonul ,,depasire ordonata”, si cand trenul a inceput si se abata de la
traseul stabilit;

mentioneaza ca ordinul de circulatie trebuia respectat;

a atras atentia mecanicului de locomotiva despre neregula produsa doar cand a sesizat ca trenul se
abate de la traseu;

cauza depasirii semnalului luminos de ramificatie a fost neantelegerea corecta a ordinului de
circulatie;

din citirea ordinului de circulatie a retinut doar faptul ca vor circula pe baza de cale libera;
precizeaza ca a fost prelucrat din planul tehnic de exploatare al statiilor de pe sectiile de
remorcare, dar nu sub semnatura;

Rezumatul marturiilor personalului gestionarului de infrastructura

Din declaratia operatorului RC, din cadrul Regulatorului de Circulatie Deva, de serviciu

n data de 18/19.11.2014 se pot retine urmatoarele:

la ora 03:27 s-a verificat linia curenta Simeria — ramificatia DELTA — Turdas, firul Il pentru
circulatia trenului de marfa nr.50840 pe baza de cale libera. Dispozitia RC nr.8;

la ora 03.47 IDM localist din statia Simeria Triaj a comunicat ca trenul a plecat spre Hm. Turdas;
la ora 04:00 i s-a comunicat ca trenul de marfa nr.50480 a deraiat peste macazul 7 DELTA,;

a anuntat seful de tura si pe seful de regulator;

Din declaratia impiegatului de miscare peron din statia Simeria Triaj de serviciu in data

de 18/19.11.2014 se pot retine urmatoarele:

a fost informat de IDM dispozitor al statiei ca la linia 5D gareaza trenul de mrfa nr.50480, care
urmeaza sa plece pe baza de cale libera la Hm.Turdas;

la dispozitia scrisa a IDM dispozitor, a verificat pe teren sectiunea de expediere a trenului de la
linia 5D 1n directia ramificatie DELTA — Turdas;

a raportat la IDM dispozitor drespre starea de liber sectiunii verificate;
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a TInmanat mecanicului de locomotiva, din dispozitia IDM dispozitor, ordinul de circulatie Tn
vederea circulatiei trenului de marfa nr.50480 pe baza de cale libera pe relagia ramificatie DELTA
— Turdas;

in ordinul de circulatie a specificat obligatia de a fi luata in considerare indicatia semnalului
luminos de ramificatie YT,

Din declaratia impiegatului de miscare localist din statia Simeria Triaj de serviciu in data

de 18/19.11.2014 se pot retine urmatoarele:

trenul de marfa nr.50480 a garat in statia Simeria Triaj la linia 5D, la ora 02:55;

la ora 03:27 Tmpreuna cu IDM din statia Simeria, Hm. Turdas si operatorul RC Deva a verificat
starea de liber a liniei curente Simeria Triaj — ramificatia DELTA — Hm. Turdas;

a cerut cale libera de la statia Simeria si Hm. Turdas pentru trenul de marfa nr.50480, lucru
consimtit la ora 03:39:

dupa punerea trenului in miscare, la ora 03:47, a transmis avizul de plecare;

la aproximativ 10 minute de la plecarea trenlui a fost anuntat de mecanicul de locomotiva, prin
statia RER, ca trenul a deraiat;

Din declaratia impiegatului de miscare dispozitor din statia Simeria Triaj de serviciu in

data de 18/19.11.2014 se pot retine urmatoarele:

a efectuat parcurs de intrare la linia 5D pentru trenul de marfa nr.50480 care urma sa fie indrumat
la statia Orastie dupa schimbarea sistemului de circulatie din BLA 1n sistemul intelegerii
telefonice (cale libera);

dupa verificarea starii de liber a sectiunilor din parcurs, a efectuat parcursul pentru trenul de marfa
nr.50480 de la linia 5D in directia ramificatie DELTA — Hm. Turdas;

a dispus la IDM peron inmanarea ordinului de circulatie catre mecanicul de locomotiva, de la
trenul de marfa nr.50480, cu datele necesare circulatiei pe baza intelegerii telefonice (cale libera);
a comunicat mecanicului de locomotiva ca dupa primirea ordinului de circulatie poate sa plece cu
trenul spre ramificatia DELTA — Hm. Turdas;

dupa plecarea trenului, IDM localist a trimis la statia Simeria si Hm. Turdas avizul de plecare a
trenului;

la aproximativ 10 minute de la plecarea trenului, mecanicul de locomotiva a comunicat prin statia
RER ca trenul a deraiat;

Din declaratia impiegatului de miscare dispozitor din Hm. Turdas de serviciu in data de

18/19.11.2014 se pot retine urmatoarele:

la ora 03:27 a verificat impreuna cu IDM din statiile Simeria si Simeria Triaj linia curenta
Simeria Triaj — ramificatie DELTA — Hm. Turdas (firul Il), dupa care s-a stabilit schimbarea
sistemului de circulatie pe baza de cale libera;

a acordat cale libera pentru trenul de marfa nr.50480 ca urmare a solicitarii facute de statia
Simeria Triaj;

la ora 03:47 a primit avizul de plecare pentru trenul de marfa nr.50480;

IDM localist din statia Simeria i-a comunicat ulterior anularea circulatiei pe baza de cale libera
pentru circulatia pe firul 11, Simeria — Turdas;

impreuna cu operatorul RC a reluat pe firul 1l circulatia trenurilor pe baza de bloc de linie automat
(BLA) pentru circulatia trenului de calatori nr.1811;

Din declaratia impiegatului de miscare localist din statia Simeria de serviciu in data de

18/19.11.2014 se pot retine urmatoarele:

la ora 3:27 Tmpreuna cu operatorul de la RC Deva a facut verificarea liniei curente, firul 1I,
Simeria Triaj — ramificatia DELTA — Turdas, Tn vederea expedierii trenului de marfa nr.50480;

la ora 03:39 statia Simeria Triaj a cerut cale libera la statia Simeria si Hm. Turdas;

la ora 03:47 statia Simeria Triaj transmite avizul de plecare a trenului de marfa nr.50480;

la ora 03:53 s-a ocupat sectiunea 0453, iar in jurul orei 03:55 mecanicul trenului nr.50480
comunica prin statia RER pe IDM dispozitor ca se afla cu trenul pe linia de evitare;
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Din declaratia si chestionarea impiegatului de miscare dispozitor din statia Simeria de
serviciu n data de 18/19.11.2014 se pot retine urmatoarele:

- la ora 03:27 IDM localist din statiile Simeria, Simeria Triaj si Hm. Turdas au facut verificarea
liniei curente in vederea trecerii circulatiei trenurilor la sistemul intelegerii telefonice pe firul I,
Simeria — ramificatia DELTA — Turdas in vederea trecerii trenului de marfa nr.50480;

- la ora 03:39 IDM Simeria Triaj solicita cale libera la Hm. Turdas, iar IDM localist din Statia
Simeria consimte;

- la ora 03:47 Statia Simeria Triaj transmite avizul de plecare pentru trenul de marfa nr.50480

- avea obligatia sa puna pe liber semnalul luminos de ramificatie YT pentru trecerea trenului de
marfa nr.50480, in calitate de IDM dispozitor in statia Simeria;

- aasteptat ca trenul sa ocupe linia curenta, timp in care a desfasurat mai multe activitati ca:

- efectuarea parcursului pentru scoaterea din depou a doua locomotive si a parcursului de
manevra pentru intrarea acestora pe tren;

- a efectuat parcurs pentru trenul nr.27685 (garat ora 03:48) si a comunicat mecanicului de
locomotiva care va fi parcursul pentru intrarea locomotivei in depou;

- acomunicat celor doua locomotive iesite din depou ordinea la intrarea lor pe tren;

- aconsimtit la calea libera solicitata de statia Simeria Triaj pentru trenul nr.20318-1;

- aavut intentia de a comunica prin statia RER cu mecanicul trenului nr.50480 si de a pune pe liber
semnalul luminos de ramificatie YT, dar in acel moment a auzit mecanicul de locomotiva
comunicand prin statia RER ca a ajuns cu trenul pe linia de evitare a ramificatiei DELTA;

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

La momentul producerii incidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA, in calitate de administrator al
infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a
Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor nr.101/2008
privind acordarea autorizatiei de siguranta administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara
din Romania, aflandu-se in posesia:
= Autorizatiei de Siguranta — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Roméana din cadrul AFER, confirma acceptarea sistemului de management al
sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

= Autorizatiei de Siguranta — Partea B cu nr. de identificare ASB11006 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Roméana din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de
gestionarul de infrastructura feroviara pentru Tndeplinirea cerintelor specifice necesare pentru
garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii,
inclusiv unde este cazul, al ntretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de
semnalizare.

La momentul producerii incidentului feroviar SC UNICOM TRANZIT SA, in calitate de
operator de transport feroviar de marfa avea implementat sistemul propriu de management al
sigurantei feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile
ferate comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului
transporturilor nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I. nr.884/2011 si completat prin Ordinul
M.T.1. nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de
transport feroviar pe caile ferate din Romania si detinea:
= Certificatul de siguranta - Partea A, cu numar de identificare CSA nr.0012 prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Roméana din cadrul AFER certifica acceptarea sistemului de management al
sigurantei al operatorului de transport feroviar in conformitate cu legislatia nationala;

= Certificatul de siguranta - Partea B, cu numar de identificare CSB nr.0176 prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Romana din cadrul AFER certifica acceptarea dispozitiilor adoptate de
intreprinderea feroviara pentru a ndeplini cerintele specifice necesare pentru functionarea in
siguranta pe reteaua relevanta in conformitate cu legislatia nationala.
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C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare

La investigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:

norme si reglementari

Regulamentul de semnalizare nr.004/2006 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1482/2006
Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005;
Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate
prin Ordinul MTCT nr.2229/2006;

Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara nr. 002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din
29.08.2001;

Regulamentul de exploatare privind circulatia trenurilor prin ramificagia DELTA, emis de statia
Simeria cu nr.2/10/2011;

Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin
HG nr.117/2010;

Ordinul nr.1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea
medicala si psihologica a personalului cu atributii Th siguranta transporturilor si periodicitatea
examinarii;

surse si referinge

declaratiile salariatilor implicati Tn producerea incidentului feroviar;

procese verbale de constatare tehnica a infrastructurii feroviare, a materialului rulant implicat si
cel pentru verificarea si citirea benzii de vitezometru;

fotografii efectuate la locul producerii incidentului de catre membrii comisiei de investigare;

copii ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare;

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalayiile feroviare

Instalatia CED tip CR-3 din staria Simeria Triaj (fig.3):
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Fig.3

= semnalul luminos de iesire X5, al statiei Simeria Triaj, pe oprire la iesirea de la linia 5D a trenului

de marfa nr.50480, avand instalatia autostop in functie si activa;
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= starea sigiliilor de control pe aparatul de comanda completa, cu exceptia celor consemnate in
RRLISC cu nr.277 la ora 18:55 de catre IDM dispozitor:
- butoanele de chemare YC, YO, YB;
- butoanele de manevrare a sectiunilor ocupate (BAM), pentru EM 64/92, 104/130;
- buton BST,;
= instalatia BAT cap Y functioneaza normal din butonul individual actionat de catre IDM dispozitor;
= circuitele de cale nr.48/54Sl, 66/74Sl, 50A,64/72SI1, 88/104Sl, 056C, 046C, 130A, ocupate in
urma lucrarilor L si macazurile din parcurs fara control: 50A/5A, 48/74,66, conform prescriptiilor
de lucru nr.21/1/3/481P/2014;

Instalasia CE din staria Simeria (fig.2):

= |a verificarea interioara efectuata la postul de comanda VICOS instalatia CE era in stare de
functionare, cu urmatoarele precizari:

- semnalul luminos de ramificatie YT se afla in pozitia pe oprire;

- macazul 7 DELTA cu control acces dreapta spre linia de evitare;

- circuitele de cale 0451, 0453 si 7SI prezinta starea de ocupat;

» |a vizionarea Tinregistrarii de pe calculatorul R&P (Recorder&Playback) s-au constatat
urmatoarele:

- parcursul de iegire din statia Simeria Triaj nu era efectuat;

- semnalul luminos de ramificatie YT in pozitie pe oprire, nefiind efectuat niciun fel de

comanda cu acesta;

- macazul 7 DELTA, cu control, acces dreapta spre linia de evitare;

- la ora 03:51°’05” se ocupa sectiunea izolata 0451, la ora 03:55’59” se ocupa sectiunea 0453,

iar la ora 03:56°40” se ocupa sectiunea izolata 7SlI;
= |a verificarea exterioara:

- circuitele de cale 0451B, 0453, si 7SI acces spre linia de evitare, erau ocupate cu trenul de

marfa nr.50480;

- semnalul luminos de ramificatie YT 1n functie, cu indicatia ,,OPRESTE fira a depasi

semnalul ! (o unitate luminoasa de culoare rosie spre tren);

- macazul 7TDELTA era in pozitia pe directia acces dreapta;

- instalatia autostop in functie, plumbuita, cu valoarea masurata la fata locului pe indicatia de
rosu pentru influenta de 1000 Hz, pasiv cu 80 diviziuni, iar pe frecventa de 2000 Hz, activa
cu 20 diviziuni;
repetitorul semnalului luminos de intrare YT 1n functie, cu indicatia pe oprire la trecerea prin
dreptul acestuia a trenului de marfa nr.50840;

C.5.4.2. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalagiilor tehnice ale acestuia
Locomotiva

Instalatia de inregistrare a vitezei de circulatie de pe locomotiva EA 514 este o instalatie cu
memorie nevolatila tip IVMS

Conform procesului verbal de verificare si interpretare a citirii benzii de vitezometru a LE
514 aflata in remorcarea trenului de marfa nr.50480, dupa plecarea din statia Simeria Triaj la ora
03:45’27” si pana la oprirea pe linia de evitare a ramificagiei DELTA la ora 03:56°57”, trenul a
circulat cu viteza cuprins intre 0 km/h si 18 km/h, viteza de circulatie fiind limitata la valoarea de 30
km/h.

Dupa plecarea trenului din statia Simeria Triaj, la semnalul de iesire X5 la ora 03:48°08” si
viteza de 11 km/h, pe diagrama de inregistrare a IVMS apare influenta de 2000 Hz cu manipularea de
catre mecanicul de locomotiva a butonului ,,depasire ordonata”, asa cum era obligat sa faca in
conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.

La ora 03:56°00”, la viteza de 18 km/h, pe diagrama de inregistrare a IVMS, in dreptul
semnalului luminos de ramificatie YT, apare influenta de 2000 Hz cu manipularea de catre mecanicul
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de locomotiva a butonului ,,depasire ordonata” fara ca reglementarile specific Tn vigoare sa-i permita
sd execute aceasta manevra.

La ora 03:56°39”, la 39” dupa trecerea pe langa semnalului luminos de ramificatie YT,
actionarea de catre mecanicul de locomotiva a butonului ,,Depasire ordonata” si parcurgerea unei
distante de 177 m cu o viteza de 17-18 km/h, viteza trenului scade de la 17 km/ la 0 Km/h pe o
diatanta de 80 m.

Nu au fost constatate nereguli in functionarea instalatiilor de frana si INDUSI ale
locomotivei.

Vagoane

Nu au fost constatate nereguli privind functionarea franelor automate si de méana la vagoanele
din compunerea trenului.

C.5.5. Interfata om-masina-organizatie

Personalul implicat in producerea incidentului care a condus si deservit locomotiva, precum si
cel al gestionarului de infrastructura era autorizat profesional si detinea avizele medicale si psihologice
n termen de valabilitate.

Personalul de conducere si deservire desemnat in remorcarea trenului de marfa nr.50480, a
lucrat in regim de turnus si a efectuat serviciul fara depasirea duratei de lucru reglementata. Conform
FP seria UT nr.38287 prezentarea la serviciu a personalului de conducere si deservire a locomotivei
s-a facut in data de 19.11.2014 la ora 00:45, in conditiile in care mecanicul de locomotiva a avut
peste 48 de ore odihna la domiciliu, iar mecanicul ajutor 13 zile.

Personalul gestionarului de infrastructura (impiegati de miscare) au prestat serviciu in turnus
12 cu 24.

Incidentul feroviar de pe linia de ramificatie DELTA Simeria, generat de depasirea
semnalului liminos de ramificatie YT, de catre trenul de marfa nr.50480, s-a datorat unei erori de
omisiune determinata de neinsusirea corecta a ordinului de circulatie de catre personalul de
conducere si deservire a trenului, Tnmanat mecanicului de locomotiva inainte de plecarea trenului din
statia Simeria Triaj. Acesta nu si-a insusit din ordinul de circulatie obligativitatea de a ,,lua n
considerare semnificatia semnalului luminos de ramificatie YT al statiei Simeria”, si in consecinta la
trecerea trenului de marfa nr.50480 pe langa semnalul luminos de ramificatie YT, a carei indicatie era
,,OPRESTE fara a depasi semnalul” (o unitate luminoasa de culoare rosie spre tren), mecanicul a
actionat neregulamentar butonul ,,depasire ordonata” fara a lua masuri de franare si oprire a trenului.

C.6. Analiza si Concluzii

Tn urma constatarilor facute la fata locului cu privire la functionalitatea liniilor de cale ferata,
la instalatiile de semnalizare, din inregistrarile locomotivei, a inscrierilor puse la dispozitie si din
chestionarea personalului implicat, membrii comisiei de investigare au concluzionat urmatoarele:

- trenul de marfa nr.50480 a pleacat din statia Simeria Triaj In baza ordinului de circulatie
fnmanat mecanicului de locomotiva cu specificatia ca va circula pe baza de cale libera
(ntelegere telefonica) intre statia Simeria Triaj si Hm. Turdas, si precizarea de a nu lua in
considerare semnalele de trecere BLA cu lumina rosie dubioasa sau stinsa, cu exceptia celor
care fac functia de avarie la trecerile la nivel si de a lua in considerare indicatiile semnalului
luminos de ramificatie YT. S-a mai precizat totodata ca inductorii instalatiei autostop din
cale sunt activi si BLA 1n functie.

- necesitatea Tnmanarii ordinului de circulatie si de a se circula pe baza de cale libera
(ntelegere telefonica) a fost creata de imposibilitatea punerii pe liber a semnalului luminos
de iesire X5, ca urmare a deranjamentului generat la instalatia CED a statiei Simeria Triaj de
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lucrari L. Procedura de efectuare a circulatiei pentru astfel de situatii este reglementata la
pct.3.4.1 al Regulamentului de exploatare privind circulatia trenurilor prin ramificatia
DELTA, emis de statia Simeria.

- personalul de conducere si deservire a locomotivei nu a citit cu atentie ordinul de circulatie,
Tnsusindu-si doar faptul ca va circula de la statia Simeria Triaj la Hm. Turdas pe baza de cale
libera, si nu a retinut faptul ca trebuia sa ia in considerare semnificatia semnalului de
ramificatie YT. Tn conditiile date, personalul de conducere si deservire a locomotivei, la
trecerea cu trenul de marfa nr.50480 prin dreptul semnalului de ramificatie YT cu indicatia
,,OPRESTE fara a depasi semnalul” (ziua si noaptea o unitate luminoasa de culoare rosie

spre tren), a actionat neregulamentar butonul ,,depasire ordonata” cu influenta 2000 Hz, fara
a lua masurile necesare de franare si oprire a trenului.

- urmare a depasirii semnalului luminos de ramificatie YT, trenul de marfa nr.50480 a trecut
peste macazul 7 DELTA cu acces la linia de evitare a liniei de ramificatie DELTA, linie
inchisa permanent ca fiind necorespunzatoare din punct de vedere tehnic, ceea ce a dus la
producerea deraierii de toate osiile a primului vagon dupa locomotiva.

- depasirea semnalului de ramificatie YT, generata de neinsusirea in totalitate a ordinului de
circulatie de catre personalul de conducere si deservire a locomotivei, putea fi evitata daca
printr-o organizare judicioasa si 0 prioritizare corespunzatoare a activitatilor pe care le-a avut
in derulare, IDM dispozitor din statia Simeria nu ar fi mentinut pe ,,oprire” Th mod
nejustificat semnalul luminos de ramificatie YT la trecerea trenului de marfa nr.50480.

Din analiza faptelor, membrii comisiei de investigare concluzioneaza ca evenimentul feroviar
produs la data de 19.11.2014 pe linia de ramificatie DELTA se datoreaza depasirii de catre trenul de
marfa nr.50480 aflat in circulatie, a semnalului luminos de ramificatie YT care ordona ,,oprirea”, fara
respectarea prevederilor din reglementarile specifice, fapta ce se incadreaza conform clasificarii din
Regulamentul de investigare ca incident produs in circulatia trenurilor conform Art.8, Grupa A,
pct.1.7.

Fapta nu poate fi retinuta ca accident intrucat deraierea primului vagon dupa locomotiva din
compunerea trenului nr.50480 s-a produs ca o0 consecinta a depasirii semnalului luminos de
ramificatie YT, si accesul trenului pe o linie inchisa permanent circulatiei ca fiind necorestunzatoare
din punct de vedere tehnic.

D. CAUZELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

D.1. Cauza directa

Ignorarea de catre personalul de locomotiva a indicatiei semnalului luminos YT al
ramificatiei DELTA cu indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul !” (o unitate luminoasa de
culoare rosie spre tren), prin neinsusirea corecta a ordinului de circulatie Tnmanat mecanicului de
locomotiva la indrumare din statia Simeria Triaj.

Factori care au contribuit:
- semnalul luminos de ramificatie YT nu a fost pus pe liber.

D.2. Cauze subiacente

1. Nerespectarea art.23(2) coroborat cu art.21 din Regulamentul de semnalizare nr.004/2006 aprobat
prin Ordinul MTCT nr.1482/2006 privind ,,indicatia semnalului luminos de ramificatie”.

2. Nerespectarea obligatiilor personalului de locomotiva in parcurs prevazute in Instructiuni pentru
activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate prin Ordinul MTCT
nr.2229/2006:
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- art.127(2) - luarea masurilor impuse de observatiile efectuate in timpul parcursului, n
conformitate cu reglementarile specifice in vigoare

3. Necomunicarea reciproca a informatiilor prin radiotelefon, cu privire la circulatia trenului, ntre

IDM dispozitor statia Simeria si mecanicul de locomotiva, in conformitate cu art.189 din

Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr.005/2005 aprobat

prin Ordinul MTCT nr.1816/2005 si a art.136(1)—(3) din Instructiunile pentru activitatea

personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate prin Ordinul MTCT
nr.2229/2006.

D.3. Cauze primare
- Nu au fost identificate cauze primare.

F. RECOMANDARI DE SIGURANTA
- Nu au fost emise recomandari de siguranta.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana,
gestionarului de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA si operatorului de transport
feroviar de marfa SC UNICOM TRANZIT SA.

Membrii comisiei de investigare:

Toma MOVILEANU investigator OIFR - investigator principal
Livius OLTENACU investigator OIFR - membru
Cristian UDREA sef serviciu RRSC Timisoara - membru
Mihai OLARU Director — S.C. UNICOM - membru
TRANZIT S.A.
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